POLITECNICO DI TORINO
Repository ISTITUZIONALE

Riabiltare Alicia. Studio di fattibilita per la riqualificazione della citta antica di Salemi

Original
Riabiltare Alicia. Studio di fattibilita per la riqualificazione della citta antica di Salemi / Dini, Roberto; DELLA SCALA,
Valerio; Lanteri, Silvia. - STAMPA. - (2021).

Availability:
This version is available at: 11583/2933254 since: 2021-11-24T19:38:54Z

Publisher:
Politecnico di Torino

Published
DOI:

Terms of use:

This article is made available under terms and conditions as specified in the corresponding bibliographic description in
the repository

Publisher copyright

(Article begins on next page)

10 April 2024



1.4.1 Rilievo del centro storico / Filiberto Chiabrando e Giulia
Sammartano

La realizzazione delle attivita di rilievo sul centro storico di Salemi sono orientate a supportare
le attivita di conoscenza e documentazione dell’area, utili a definire scenari di valorizzazione del
sitoin generale e delle aree di dettaglio nello specifico. Per la conformazione e le caratteristiche
dell’area si e optato per la realizzazione di un rilievo fotogrammetrico attraverso ['utilizzo di UAV
(Unmanned Aerial Vehicle o Droni), che garantiscono la possibilita di generare elaborati grafici
dotati di contenuti metrici e fotografici quali ad esempio ortofoto e modelli 3D fotorealistici.
La presente sezione del documento é organizzata con l'obiettivo di presentare le attivita di
acquisizione dati a partire dall'impianto della base topografica, seguita dalla misura dei punti
di controllo (marker fotogrammetrici) utili per le operazioni di elaborazione e generazione
dei prodotti cartografici. Lapproccio seguito ha previsto 'impiego di un Drone in grado oggi
di garantire l'acquisizione di immagine aeree a bassissima quota con un elevato grado di
dettaglio. Successivamente per la misura delle coordinate dei marker che sono stati utilizzati
come punti di controllo a terra € stato realizzato un rilievo con l'impiego di strumentazione
GNSS (Global Navigation Satellite System).

Rete di inquadramento, referenziazione plano-altimetrica e rilievo di
dettaglio

La rete principale di inquadramento e referenziazione plano-altimetrica, finalizzata ad ottenere
il riferimento di tutte le misurazioni ad un unico sistema cartesiano, nonché al controllo della
propagazione degli errori al fine di garantire le tolleranze richieste, € stata progettata per
asservire il rilievo fotogrammetrico da Drone e gli ulteriori rilievi di dettaglio che si renderanno
necessari sulle aree analizzate all'interno del centro storico di Salemi.

La rete topografica e stata realizzata con la materializzazione e misura di otto vertici posizionati
sull'area d’interesse. | vertici topografici, sono stati collocati all’interno dellarea oggetto del
rilievo e sono stati misurati con tecnica GNSS in modalita statica con campionamento a 5s per 3
ore circa di stazionamento. La rete topografica e stata elaborata con il software Leica Geo Office
(LGO) utilizzando per la compensazione della base le stazioni permanenti di Alcamo, Paceco e
Sciacca e adottando il sistema di riferimento WGS84-ETRF2000. Le altezze ellissoidiche sono
state convertite in quote ortometriche mediante il software Cartlab 3 e i grigliati GK2 dell'IGM.
Il calcolo e la compensazione della rete di vertici e stata eseguita utilizzando la procedura
di compensazione ai minimi quadrati, che stima oltre le coordinate dei vertici anche la loro
precisione. Le precisioni ottenute al termine delle operazioni di compensazione si attestano
su valori inferiori ai 5 mm per la parte altimetrica XY ed inferiori ad 1 cm per laltimetria Z. |
vertici della rete topografica sono stati materializzati in modo stabile e segnalizzati attraverso
opportune procedure non invasive.

Prima dell’esecuzione dei voli fotogrammetrici sono stati rilevati diversi target piani posizionati
sul terreno nell’area del centro storico. Tali operazioni sono state realizzate grazie all’'utilizzo di
uno strumento GNSS in modalita RTK (Real Time Kinematic).
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Riprese fotogrammetriche da drone ed elaborazioni dati 3D

Come previsto in fase di pianificazione del rilievo complessivo sono state acquisite una serie di
immagini da UAV per la completa documentazione dell’area. | voli sono stati realizzati secondo
differenti schemi: realizzazione del volo sul centro storico (80 m) con schema a doppia griglia
e asse di presa nadirale (ricoprimenti 80% longitudinale e 60 % trasversale) quota di volo.
Realizzazione voli di dettaglio (30 m) sulle aree di piano Cascio, via Mazara, via Passalacqua e
teatro del Carmine con lo schema seguito sull’area del centro storico e l'aggiunta di immagini
oblique (acquisizioni a 45°) che hanno consentito un migliore lettura della parte in elevato Le
immagini acquisite sono state circa 3500 delle quali circa 2500 Nadirali (asse di presa verticale)
e circa 1000 Inclinate.

La fase di elaborazione dei dati ha previsto ['utilizzo di software fotogrammetrici che sono oggi
in grado di ottenere diversi elaborati grafici, tra i quali modelli digitali del terreno, ortofoto e
modelli 3D texturizzati utili ad per una approfondita conoscenza e documentazione dell’area
oggettodelrilievo. Sullarea di Salemi oltre alla generazione dei modelli 3D di tutta l'area e delle
aree di dettaglio € stata realizzato l'ortofoto a grandissima scala 1:500 dell’intero centro storico.
Tale supporto cartografico e il punto di partenza per le ulteriori elaborazioni che consentiranno
attraverso la digitalizzazione della stessa di ottenere una cartografia vettoriale (in ambiente
CAD-GIS) del territorio analizzato.

Per una modellazione cartografica aggiornata: il geodatabase 3D

Gli aspetti metodologici e tecnici affrontati sulla base della documentazione 3D ottenuta sono
orientati alla costruzione del database cartografico. Lortofoto RGB e il modello di superficie
DSM sono i prodotti metrici 3D di partenza per la costruzione del Level of Detail - LOD 0 e 1 con
le geometrie di base del geodatabase. In una prima fase, la generazione vettoriale ha riguardato
gli strati dell’edificato come unita volumetriche, edifici, coperture, particolari architettonici,
edifici minori) e le aree della viabilita (stradale secondaria e principale, pedonale), secondo
una struttura semplificata del BDTRE Piemonte (INSPIRE).

In una seconda fase di sperimentazione, tuttora in essere, la ricerca si € orientata verso la
generazione di un 3D city model e oggetti urbani LOD2, basati sull’uso di nuvole di punti
attraverso sistemi che sfruttano il concetto di parametrizzazione e LOD, in quell'approccio che
si colloca a cavallo del mondo GIS e modelli BIM a scala urbana.

Per maggiori dettagli, si rimanda agli allegati in appendice.



1.4.2 Geomorfologia / Vito Francesco Ingrassia

I siti oggetto di studio, sicompongono di quattro aree ubicate nel centro storico del Comune di
Salemi. Lo studio si e articolato in una prima fase di rilevamento geologico dell’area di progetto
e di un'adeguata fascia al contorno, seguita da una successiva fase di studio bibliografico con
reperimenti di indagini precedenti e dall’esecuzione di quattro traverse di sismica a rifrazione
per meglio valutare la profondita del substrato roccioso. Ai fini della stima del Vs,eq e per la
valutazione degli effetti sismici di sito sono state eseguite quattro indagini sismiche passive di
tipo HVSR integrate con le indagini HVSR del Progetto Case ad Un Euro e due indagini sismiche
di tipo MASW.

La scelta del tipo di indagini ¢ stata dettata dalla conoscenza dei luoghi in esame ma anche
dall'intento di ottenere informazioni il piu possibile esaustive sulla presenza o meno di
eventuali cambiamenti nello stato di addensamento delle litologie in posto o sulla presenza
di coltri di terreni di riporto. Sotto questo punto di vista le indagini sismiche tomografiche
sono risultate di importante ausilio, soprattutto nella zona denominata Piano Cascio dove si
e potuto stimare un probabile spessore di riporto di circa 4,00 metri e nella zona denominata
Via Cremona dove la tomografia sismica ha evidenziato la presenza di litologie scarsamente
consistenti nella porzione terminale dello stendimento per uno spessore di circa cinque metri.
Successivamente, interpolando con tecnica IDW eseguita con software GIS Open source i dati
ottenuti dalle indagini MASW e HVSR, si € potuti arrivare alla realizzazione di una cartografia di
sintesi che mostra nel complesso il comportamento sismico delle litologie indagate.
Analizzando criticamente questi dati con quelli derivanti dalla mappa delle isofrequenze, si &
potuto mettere in luce che le frequenze di risonanza evidenziano in alcune zone un substrato
poco profondo con terreni di copertura di bassa consistenza. La mappa delle isofrequenze
generata ha messo in evidenza una concentrazione di valori di frequenza di risonanza del
bedrock compresi tra i 5 ed i 7 Hz nella zona centrale della mappa e dei valori compresi tra
gli 11 ed i 15 Hz nella zona Nord, Est e Sud della mappa stessa, questi ultimi riconducibili ad
una profondita del bedrock sismico relativamente inferiore. Incrociando tale analisi con la
cartografia geologica e le tomografie sismiche realizzate e stato possibile notare una buona
corrispondenza tra le aree ad isofrequenza di risonanza ed il contatto stratigrafico discordante
tra la Formazione di Baucina (Messiniano inf) e la Formazione di Cozzo Terravecchia
(Tortoniano-Messiniano inf.).

Attraverso il progressivo aumento dei valori di frequenza di risonanza del bedrock sismico
dalle zone centrali verso quelle marginali della mappa, si e potuto ricostruire probabilmente
il passaggio litostratigrafico presente nella zona Est - Sud Est della mappa e quindi anche
un diverso substrato sismico di riferimento che genera il picco di frequenza di risonanza.
Analogamente, sempre attraverso l'analisi incrociata, si & potuto evidenziare come l'aumento
dei valori di frequenza di risonanza del bedrock sismico nella parte Nord della mappa possa
essere ricondotto ad un contrasto di impedenza sismica intraformazionale della Formazione
di Baucina, dovuto alla probabile presenza di litofacies piu tenaci ad una profondita inferiore.
Di seguito sono riportate le considerazioni riguardanti le condizioni geosismiche dei quattro
siti diinteresse.

La prima area, qui denominata “via Cremona-S. Maria”, si trova appunto delimitata dalla sopra
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menzionata via Cremona nel margine di valle e dalla via S. Isidoro nel margine di monte, in
un’area di circa 6620 metri quadrati con quote che vanno da circa 385 metri a circa 405 metri
s.L.m.

Il sopralluogo eseguito ha mostrato un contesto morfologico tipicamente collinare,
caratterizzato da brusche rotture di pendenza, da una piccola spianata sommitale e da
numerose gradonature e falsipiani di natura antropica che lasciano comunque intravedere
quelle che sono le pendici della collina sulla quale si trova “arroccato” il centro storico.
Laddove le litologie a consistenza lapidea lasciano spazio a litologie a consistenza plastica o
sabbiosa, si formano versanti meno acclivi e aree subpianeggianti.

Nell’insieme il sistema mostra un buon grado di maturita, segno evidente di una fase di
sostanziale equilibrio geomorfologico. Non sono state riscontrate emergenze geomorfologiche,
né particolari forme o depositi gravitativi (frane e soliflussioni) che possano in qualche modo
inficiare la stabilita dell'insieme opere-terreno. Le considerazioni sopra riportate, sono anche
avallate dall’indagine bibliografica effettuata sulla carta dei dissesti del PA.l., dove si € potuto
ulteriormente riscontrare che il sito di interesse, non rientra tra le aree a pericolosita o rischio



geomorfologico; unico dissesto degno di nota riscontrabile nella cartografia del PA.I. sopra
citata, @ un’area a franosita diffusa, denominata 054-9SL-013, che si riscontra a N-O del sito
di interesse, la cui parte prossimale, dista circa 100 metri dal sito in oggetto. Tale fenomeno
gravitativo siva ad impostare su litologie argillose e in alcun modo potrebbe interessare l'area
in oggetto o le sue immediate vicinanze, sia per la distanza, sia per la natura differente delle
litologie affioranti.

L'area in oggetto non rientra dunque tra quelle a rischio R1-R2-R3-R4 del PA.I.

La seconda area, “Piano Cascio”, si trova nella parte sommitale del centro storico di Salemi,
subito a Est di Piazza Alicia in unarea di circa 2086 metri quadrati ad una quota di circa 430
metri s...m.

Il sopralluogo eseguito ha mostrato un contesto morfologico di tipo spianata sommitale,
circondata dunque da versanti acclivi ma non adiacenti all’area. Piano Cascio e caratterizzato
dalla presenza di un generoso spessore di sfabbricidi, accumulati al suo interno nel periodo
post sisma del 1968 e che vanno evidentemente a ricoprire alcune porzioni dei fabbricati
esistenti, lasciandone intravedere alcuni piani,

tra cui alcuni cantinati che si trovano al di sotto della sede stradale. Conseguentemente si
puo affermare che il forte grado di antropizzazione subito da questarea, ne maschera le reali
caratteristiche, non tanto morfologiche quanto di individuazione del reale piano di posa delle
fondazioni degli antichi fabbricati.

Larea in oggetto non rientra dunque tra quelle a rischio R1-R2-R3-R4.

La terza area, denominata “Zona Carmine - Abruzzi”, € delimitata a est dalla via Addolorata e
a Ovest da Piazza S. Stefano, in un‘area di circa 18500 metri quadrati con quote che vanno da
circa 356 metri a circa 412 metri s...m.

Il sopralluogo eseguito ha mostrato un contesto morfologico tipicamente collinare,
caratterizzato da brusche rotture di pendenza, da una piccola spianata sommitale e da
numerose gradonature e falsipiani di natura antropica. Nell’insieme il sistema mostra un buon
grado di maturita, segno evidente di una fase di sostanziale equilibrio geomorfologico.
Durante il sopralluogo effettuato, nella porzione piu interna dell’area in esame, non sono
state riscontrate emergenze geomorfologiche, né particolari forme o depositi gravitativi
(frane e soliflussioni) che possano in qualche modo inficiare la stabilita dell’insieme opere-
terreno. Tuttavia, nelle porzioni marginale a Sud, si riscontrano delle pareti sub-verticali,
talora caratterizzate da fenomeni di crollo, dovuti principalmente all’alterazione della roccia
affiorante. Come nel primo caso, le considerazioni sopra riportate sono anche avallate
dallindagine bibliografica effettuata sulla carta dei dissesti del PAl., dove si e potuto
ulteriormente riscontrare che il sito di interesse non rientra tra le aree a pericolosita o rischio
geomorfologico; unico dissesto degno dinota riscontrabile e un’area caratterizzata dafenomeni
di crollo, denominata 054-9SL-015, che si riscontra subito a Sud del sito di interesse; inoltre, &
stato realizzata un'opera di mitigazione del rischio geomorfologico sullo stesso, che non figura
pero ancora negli aggiornamenti del PA.I.

L'area in oggetto non rientra dunque tra quelle a rischio R1-R2-R3-R4.

La quarta e ultima area di studio, qui denominata “Rabato”, € ubicata nella zona S-O del centro
storico di Salemi, in un’area di circa 8800 metri quadrati con quote che vanno da circa 370 metri
acirca4l7 metris..m.
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Anche per quest’ultimo sito di interesse, come per il precedente, il sopralluogo eseguito ha
mostrato un contesto morfologico tipicamente collinare, caratterizzato da brusche rotture di
pendenza, da una piccola spianata sommitale e da numerose gradonature e falsipiani di natura
antropica che lasciano comunque intravedere quelle che sono le pendici della collina sulla
quale si trova “arroccato” il centro storico, caratterizzato chiaramente da litologie a consistenza
lapidea, che lasciano spazio ad aree pianeggianti e versanti meno acclivi, nella parte bassa
del paese, dove le litologie hanno chiaramente una consistenza plastica. Nell'insieme il
sistema mostra un buon grado di maturita, segno evidente di una fase di sostanziale equilibrio
geomorfologico.

Durante il sopralluogo effettuato non sono state riscontrate emergenze geomorfologiche, né
particolari forme o depositi gravitativi (frane e soliflussioni) che possano in qualche modo
inficiare la stabilita dell’insieme opere-terreno.

Anche la carta dei dissesti del PA.l. mostra che il sito di interesse non rientra tra le aree a
pericolosita o rischio geomorfologico.

Larea in oggetto non rientra dunque tra quelle a rischio R1-R2-R3-R4.

Infine, dal punto di vista idrogeologico, i complessi litologici affioranti nellarea in esame,
possiedono una conducibilita idraulica di tipo alto, circa 1x10-5 (m/sec). Attraverso
l'esecuzione di cinque tomografie sismiche si sono potute evidenziare aree di anomalia che
andrebbero meglio analizzate nelle fasi di progetto, con la realizzazione di almeno cinque
sondaggi geognostici al fine di meglio comprenderne l'esatta natura. | siti da prediligere per la
realizzazione di tali sondaggi, sono sicuramente l'area di via Cremona-S. Maria - con probabili
spessori diriporto, apparentemente addossati al versante originario - e la zona di Piano Cascio
- anch’esso con probabili spessori di sfabbricidi, derivanti probabilmente dalle demolizioni
operate nell’area successivamente al sisma del 1968 e che vanno a ricoprire parzialmente le
strutture antropiche originarie e delle quali si ben vedono i resti.

Per maggiori dettagli, si rimanda agli allegati in appendice.
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1.4.3 Indicazioni strutturali e costruttive per l’edificato ex-
novo in zona sismica a Salemi / Luciana Restuccia e Maurizio
Grassi

| fenomeni di tipo esogeno ed endogeno sconvolgono il nostro Paese da sempre: alluvioni,
frane ed eventitellurici sono purtroppo episodi che hanno interessato ed interessano tutt'oggi i
numerosi comuni dell’ltalia, un territorio fragile che dal secondo dopoguerra € stato bistrattato
con ingenti trasformazioni il piu delle volte in assenza di una ponderata pianificazione.

| rischi naturali in Italia sono stati mappati dall’lstituto nazionale di statistica e da Casa
Italia, incrociando i dati sul rischio sismico, idrogeologico e vulcanico con i dati relativi alle
informazioni demografiche, abitative, territoriali e geografiche, in ottica di una corretta
pianificazione degli interventi sul territorio.

La pianificazione si declina, in prima battuta, attraverso il fondamentale utilizzo del concetto
della prevenzione del rischio: “Reputo che possa essere vero che la fortuna sia arbitra della
meta delle azioni nostre, ma anche che lei ci lasci governare l'altra meta, o quasi. E paragono
la fortuna a uno di quei fiumi disastrosi che, quando s’infuriano, allagano pianure, abbattono
alberi ed edifici, strappano masse di terra da una parte e le trascinano da un’altra [...]. La
consapevolezza che i fiumi siano fatti cosi non impedisce pero che gli uomini, nei periodi di bel
tempo, vi provvedano con ripari e con argini, in modo che, gonfiandosi poi, o le acque possano
essere smaltite attraverso dei canali, o la loro forza distruttiva non sia né cosi sfrenata né cosi
dannosa” (da Il Principe di Niccolo Machiavelli, 1513).

Nel campo sismico le considerazioni del Machiavelli sono ancora pit importanti: solo lo studio
deifenomenitellurici e l'osservazione dei danni conseguenti agli eventi di tipo sismico possono
efficacemente orientare le scelte tecniche relative alla progettazione degli edifici.

Larchitetto Pirro Ligorio pubblica, nel 1571, il “Trattato de’ diversi terremoti” in cui cura
la cronaca dei 4 anni di sciame sismico a Ferrara, elenca i danni subiti dagli edifici e la loro
tipologia, descrive la gestione dell'emergenza e ipotizza le soluzioni per la ricostruzione. In
particolare, nell’ultima parte della sua opera intitolata “Rimedi contra terremoti per la sicurezza
degli edifici” propone di edificare sul modello delle antiche case romane costruite in zona
sismica: “Tutto l'intento deve havere lartefice di fare i muri con legamenti, legare essi colle
pietre, legare le cantonate colle grossezze et colle chiavi di ferro o di gran sassi per che queste
sono le retine che mantengono le cantonate; per cio che tutti li cantoni, che hanno li loro debiti
ripieni o li suoi ferri ascosi dentro, possono chiamarsi sicuri: per questo gli antichi facevano
doppie le cantonate in questa guisa che sono disegnate queste stanze per dimostratione”.
La ricostruzione ipotizzata da Pirro Ligorio si basa su quello che la moderna scienza della
progettazione sismica denomina “comportamento scatolare della costruzione”.

Purtroppo, con il progredire del tempo, le tradizioni costruttive locali legate ai sismi sono
state adombrate da normative piu attente ai numeri che all'esperienza del “saper costruire”.
Inoltre, a partire dal secondo dopoguerra, le strategie di ricostruzione e consolidamento delle
costruzioni esistenti in zona sismica si sono rivelate abbastanza fallimentari: molti edifici
adeguati in base alle linee guida degli anni "70-'80 (nelle quali era prevista la sostituzione degli
impalcati lignei con pesanti solette in c.a.) hanno subito collassi totali e/o parziali. Di fatto,



l'inserimento del cordolo in c.a. non ha garantito la corretta chiusura della scatola muraria,
bensi ha favorito quello che viene chiamato “effetto trave”, un meccanismo di ribaltamento
fuori dal piano legato alla mancanza di connessione tra struttura muraria e cordolo in c.a.
Tralasciando le considerazioni sulle tecniche di intervento in zona sismica degli anni passati,
e indubbio che la fragilita del territorio italiano sia legata indissolubilmente al fatto che [ltalia
sia uno dei Paesi a pil elevato rischio sismico nel Mediterraneo, come si evince dalla mappa
realizzata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Fig. 1.8 Rovida A., Locati M., Camassi R., Lolli B., Gasperini P., Antonucci A. (2021). Catalogo Parametrico dei Terremoti ltaliani
(CPTI15), versione 3.0. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/CPTI/CPTI15.3
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Il rischio sismico e una misura probabilistica che permette di valutare la severita degli
effetti prodotti dal sisma, in un sito ed un periodo temporale di riferimento VR prefissato.
Esso viene determinato dalla combinazione di 3 parametri che sono la pericolosita sismica,
la vulnerabilita e 'esposizione.

La pericolosita € un indicatore di tipo probabilistico che serve a definire la probabilita che un
terremoto con una certa Pga (accelerazione orizzontale di picco del terreno) si verifichi in un
determinato sito ed in un determinato intervallo di tempo (tempo di ritorno TR). Quindi, a
parita di tempo di ritorno, la pericolosita sara tanto maggiore quanto pit alta sara la probabilita
che siverifichi un terremoto di elevata magnitudo.

Oltrealla pericolosita, esistono altridue parametri probabilistici per quantificare le conseguenze
di un terremoto: la vulnerabilita e l'esposizione. La vulnerabilita puo essere definita come la
propensione di una struttura a subire un danno di un determinato livello, a fronte di un evento
sismico di una data intensita. Essa e pertanto direttamente collegata alla tipologia strutturale,
ai materiali postiin opera, alla manutenzione effettuata nell’arco divita utile dell’edificio. Infine,
la maggiore o minore presenza di beni esposti al rischio, la possibilita cioe di subire un danno
economico, ai beni culturali, la perdita di vite umane, & definita esposizione.

Inbase ai concettisoprariportati,non e difficileimmaginare che'ltalia possieda una pericolosita
sismica medio-alta (per frequenza e intensita dei fenomeni), una vulnerabilita molto elevata (a
causa della fragilita del patrimonio costruito) e un’esposizione altissima (per densita abitativa
e presenza di un patrimonio storico, artistico e monumentale unico al mondo).

In risposta alla problematica del Rischio sismico, il nostro Paese ¢ stato uno tra i primi al
mondo a dotarsi di una normativa antisismica, nata dopo il terremoto di Messina del 1908.
Levoluzione dell’ingegneria sismica - cosi come quella della normativa antisismica - e figlia
di eventi tellurici devastanti in termini di vite e beni persi, citta distrutte: si impara dagli
accadimenti tragici e si assiste all’evoluzione sia delle tecniche costruttive che delle norme in
materia di sicurezza strutturale.

La progettazione di una costruzione in zona sismica parte dall’individuazione dei parametri
principali che ne controllano la sua risposta in termini di efficacia. In generale, 'approccio
alla progettazione strutturale di carattere sismico prevede che la risposta dell’edificio dipenda
dallinterazione delle sue proprieta dinamiche (e cioé massa, rigidezza e smorzamento) con
le caratteristiche del moto e del suolo. La massa, la rigidezza e lo smorzamento sono dunque
i parametri fondamentali di cui il progettista dispone per controllare la risposta dell’edificio
progettato.

In generale, in zona sismica, dovrebbero essere scelte soluzioni strutturali leggere con periodi
di vibrazione lunghi (come ad esempio le costruzioni snelle in acciaio), rispetto a sistemi
strutturali che possiedono intrinsecamente un periodo proprio breve (come ad esempio
le costruzioni in muratura con pochi piani). Oltre alla scelta mirata del sistema strutturale, il
progettista puo compiere anche delle scelte tecnologiche (involucro leggero) e di destinazione
d’uso (spazi destinati a grandi affollamenti prevalentemente nei piani piu bassi) che possono
ulteriormente migliorare il comportamento della costruzione ex-novo nei confronti dell’azione
sismica.

Tuttavia, come nel caso di Salemi, il progettista molto spesso si trova a progettare in porzioni
di tessuto consolidate, con la problematica/opportunita di dialogare con il costruito storico.
Inoltre, i vuoti urbani, non dispongono quasi mai di grandi spazi di manovra, per cui la
cantierabilita degli interventi risulta un altro aspetto fondamentale nella fase di progettazione
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progettuale che preveda una corretta progettazione sismo-resistente (o anti-sismica che dir
si voglia) al fine di ottenere una buona resilienza delle costruzioni, senza dover sostenere
significativi costi aggiuntivi in fase esecutiva e di esercizio.
Il primo errore da evitare e il progetto del piano pilotis, che genera il cosiddetto problema del
piano debole (o “soft-storey”). Esso presenta una configurazione tale per cui i pilastri sono gli
unici elementi di piano, che a ragion di cio diventa piu vulnerabile nei confronti delle forze
sismiche. Una configurazione di questo tipo € molto pericolosa perché l'energia sismica viene
dissipata prevalentemente nel piano soffice, impedendo cosi la formazione di un meccanismo
duttile distribuito lungo tutta la struttura. | dannisi concentrano prevalentemente alle estremita
dei pilastri del piano soffice, conducendo quasi sempre la struttura al collasso di tipo fragile
(quindi improwviso). Il piano soffice al piano terreno implica che il piano terra sia cedevole in
direzione orizzontale: i pilastri vengono danneggiati dagli spostamenti ciclici tra il movimento
del suolo e la parte superiore dell’edificio. Ovviamente il piano soffice puo presentarsi anche ai
piani superiori, ma le conseguenze sono le medesime e cioe si assiste ad un collasso repentino
che inghiotte totalmente il piano.

gamma di casi meno probabili o eccezioni

Se, per qualsiasi motivo, € necessaria la presenza dei pilotis nel perimetro esterno dell’edificio,
la soluzione potrebbe essere quella diinserire un “sistema alternativo” (come colonne o pareti
di taglio) che provwvedono a garantire la ridondanza strutturale. In questo modo i pilotis in
posizione perimetrale funzionano solo per carichi verticali, mentre il cuore interno contrasta le
spinte orizzontali dovute dal sisma.
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Il secondo errore progettuale e quello relativo alle colonne tozze, la cui presenza all’interno
di qualsiasi struttura & da evitare perché manifestano un comportamento a rottura
estremamente fragile. | pilastri sono tozzi quando rispetto alla loro altezza presentano
dimensioni sproporzionate (in termini di sezione resistente). La rigidezza di un pilastro rispetto
alla forza orizzontale & estremamente sensibile alla lunghezza del pilastro stesso ed essa e
tanto maggiore quanto minore ¢ la luce.

Su un sito di progettazione che presenta forti pendenze, come Salemi, i pilastri tozzi possono
essere “allungati”, integrandoli con dei pali di fondazione. Oppure si puo shancare il terreno,
provwedendo a garantire delle opere di sostegno laterale che fungano da contrafforte rispetto
alle forze orizzontali.

Il terzo errore progettuale e quello di impiegare sistemi misti intelaiati con muratura portante.
La combinazione di due diversi tipi di elementi costruttivi si comporta in modo anomalo
durante i terremoti. Il telaio @ infatti relativamente flessibile e duttile, mentre la muratura e
molto rigida e fragile e puo «esplodere» sotto leffetto (anche) di piccole deformazioni.



Inoltre bisogna fare attenzione ad usare le tamponature in muratura come controventi perché
quando l'azione sismica si intensifica, la muratura collassa a causa delle forze di taglio e dello
scorrimento (e il materiale piu fragile, che non ha nessuna capacita di resistere a trazione).
Le tamponature irrigidiscono l'edificio, riducendo il periodo proprio della struttura, che a sua
volta porta a maggiori accelerazioni e forze di inerzia. In pratica le tamponature impediscono
al telaio di deformarsi lateralmente in presenza di azioni sismiche.

Per evitare danneggiamenti & utile separare la struttura portante dai pannelli in muratura e
pensare a sostegni d’angolo per evitare danneggiamenti dovuti ad azioni fuori dal piano. Una
soluzione e quella di inserire dei giunti molto elastici che collegano la struttura a telaio con le
tamponature, che garantiscono liberta di deformazione e preservano l'integrita anche delle

parti non strutturali. .
Un altro errore e quello di distribuire in

maniera non simmetrica e non regolare
gli elementi di controventatura. In questo
modo, non si garantisce un percorso di carico
continuo e quindi si incorre nella possibilita di
concentrazioni localizzate di debolezze. Inoltre,
per effetto della non uniforme distribuzione
delle masse e delle rigidezze, la struttura
tende a produrre una risposta di tipo globale
non uniforme, aumentando linsorgere di
eccentricita e di zone con concentrazioni degli
sforzi.

Anche in pianta e necessario evitare
controventamenti asimmetrici: se il baricentro
delle rigidezze e il baricentro delle masse non
coincidono, si puo verificare torsione e cioe
l'edificio ruota nel piano orizzontale intorno
al baricentro delle rigidezze, generando
spostamenti significativi tra il piede e la testa
dei pilastri piu lontani dal baricentro delle
rigidezze.

Gli effetti della torsione possono essere
ridotti proporzionando opportunamente le

il

tempo tempo

accelerazione
accelerazione

scuotimento

113



114

dimensioni degli elementi resistenti verticali, in modo da rendere minima la distanza tra il
baricentro delle masse e quello delle rigidezze. In ogni caso, gli elementi resistenti verticali
devono essere posti il pit lontano possibile dal baricentro delle rigidezze, in maniera tale che
il braccio delle forze resistenti sia il piu grande possibile. In questo modo la resistenza e la
rigidezza torsionale risultano massime.

In definitiva, una struttura e efficace in zona sismica quando il «percorso delle forze» € continuo
per l'intera configurazione strutturale (verticale ed orizzontale) e quindi quando tanto in pianta
quanto in alzato si ritrovano i caratteri di semplicita, simmetria e regolarita strutturale che si
leggono nella Normativa Tecnica vigente.

Le raccomandazioni di tipo progettuale possono allora essere sintetizzate come segue:

« la tipologia prevalente, con attenzione rivolta al valore architettonico e alla storia della citta
di Salemi, puo essere ledificio in muratura, con comportamento scatolare, connotato da
regolarita sia in pianta sia in elevazione e privo di vulnerabilita sismiche (fattori scatenanti di
possibili meccanismi di collasso locale e/o globale). E necessario evitare, a titolo di esempio,
grandi superfici di tipo voltato e privilegiare le coperture cosiddette “leggere, non spingenti”
(cosi come previste dal Manuale Aedes della Protezione Civile). In questiottica l'intervento
ideale relativo alla copertura ¢ il tetto ligneo;

« per le eventuali ulteriori tipologie (cemento armato, acciaio, legno) la scelta dovra essere
orientata su strutture intelaiate, regolari in pianta ed in alzato, leggere e capaci di garantire una
buona duttilita. Dovra essere particolarmente curata l'interazione tra la struttura principale
(ossatura) e le chiusure verticali(tamponature), inserendo dei giunti elastici che possano
dissipare l'energia in ingresso del sisma ed evitare danneggiamenti localizzati;

« nel caso di edifici polifunzionali, sara opportuno destinare gli spazi maggiormente soggetti ad
affollamento (biblioteche, mense, aule) ai piani terreno delle nuove costruzioni.

Le scelte progettuali non possono pero fermarsi soltanto alla scelta tipologico-strutturale.
Come noto, infatti, l'azione del sisma e legata all'accelerazione al livello del terreno. In effetti,
le onde sismiche, propagandosi nello strato piu superficiale della crosta terrestre, subiscono
riflessioni e rifrazioni causate dalle eterogeneita della crosta stessa. Lo strato di terreno si
comporta come un filtro che modifica le caratteristiche del sisma, amplificandone le frequenze
vicine al suo periodo divibrazione fondamentale. Quindi il moto sismico indotto sulle strutture
risulta modificato in base alle caratteristiche del terreno e in particolare si avranno effetti di
amplificazione stratigrafica e topografica. Inoltre, nel caso specifico di Salemi, sono riscontrabili
terreni di riporto, probabilmente legati ai detriti del terremoto del 1968.

Gli autori, in via non esauriente e basandosi sulle risultanze dello studio geologico preliminare
redatto dal dott. Vito Francesco Ingrassia, si propongono di fornire alcune indicazioni
finalizzate alla individuazione delle probabili tipologie di opere fondazionali e di sostegno per
la ricostruzione di alcune aree dell’antica citta di Salemi.

F importante sottolineare che le indagini sismiche eseguite per lo studio di fattibilita nelle
quattro aree hanno fornito risposte significative ma non univoche, che dovranno essere
integrate con il supporto di indagini geognostiche specifiche, indagini sismiche e/o metodi
geofisici per una caratterizzazione geotecnica dei litotipi interessati dalle opere geotecniche.
Pertanto, di seguito, vengono fornite indicazioni di massima sulle tipologie adottabili nei
quattro siti.



// via Cremona - S. Maria

Possono essere previste fondazioni dirette isolate (plinti) vincolati al sottostante terreno grazie
a delle sottofondazioni (micropali). A norma delle NTC 2018, le fondazioni isolate dovranno
essere tra loro connesse con travi di collegamento.

// Piano Cascio

Nel caso specifico potrebbe essere opportuno eliminare la parte superficiale dei detriti presenti
(almeno per uno spessore pari ad un piano interrato) e appoggiare le strutture su fondazioni
superficiali dirette e continue (plinti collegati tramite cordolo di fondazione, travi a T rovescia,
platea) vincolate agli strati sottostanti con pali di piccolo diametro (micropali 200-250 mm).

/| Carmine-Abruzzi

Le strutture in elevazione relativamente al tratto collinare possono essere realizzate come
quelle previste nell'area Via Cremona-S. Maria, mentre nel tratto pianeggiante si possono
seguire le tipologie previste per l'area Piano Cascio.

/| Rabato

Le anomalie riscontrate nella relazione geologica dovranno essere oggetto necessariamente
di una approfondita analisi integrativa con indagini geognostiche e sismiche atte individuare
la natura delle anomalie (eterogeneita) riscontrate con le indagini sismiche per poter valutare
la fattibilita degli insediamenti. Qualora i risultati delle indagini integrative confermassero
condizioni geologiche e geotecniche idonee alla fattibilita d’insediamenti, le tipologie delle
strutture difondazione e le opere di sostegno saranno realizzate come per gli altri tratti collinari.

In generale, per tutte le aree di progetto che presentano rotture di pendenza brusche e
gradonature, sara opportuno prevedere delle opere di sostegno, realizzate a distanza dalle
strutture in elevazione e senza alcun contatto con le stesse.
Per maggiori dettagli, si rimanda agli allegati in appendice.
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1.4.4 Aspetti climatico-ambientali / Silvia Tedesco

Le attivita di analisi delle caratteristiche climatico-ambientali a scala comunale sono state
sviluppate nellambito dell’attivita didattica svolta al Politecnico di Torino nel triennio 2019-
2021, in particolare nell’Atelier Costruzione, Corso di laurea in Architettura, e in alcune tesi di
laurea magistrale. Tali attivita sono state orientate a indagare le relazioni che intercorrono tra
gli edifici e 'ambiente circostante per valutare, da un lato, gli effetti del costruito esistente sul
microclima e, dallaltro, le caratteristiche del microclima come opportunita di progetto per
nuovi edifici e per nuovi spazi aperti.

Un progetto, quello per Salemi, cheriscopre l'importanza di porre 'uomo al centro, indirizzando
le scelte morfologiche e tecnologiche in funzione del perseguimento delle condizioni di
comfort termico, igrometrico e visivo degli ambienti confinati e degli spazi aperti in differenti
periodi dell’anno. In questa direzione, le caratteristiche microclimatiche di sito costituiscono
il presupposto per modellare volumi e superfici, definire rapporti tra elementi di involucro
trasparenti e opachi, selezionare stratigrafie, realizzare nicchie di comfort outdoor.

A questo scopo sono dunque stati analizzati i principali aspetti che influenzano il microclima
come le variabili climatiche, la topografia e la morfologia urbana, le caratteristiche materiche
delle superfici, le relazioni con la vegetazione. Di seguito le principali fasi di costruzione dello
studio e della proposta di indirizzo progettuale.

1// Fase analitica
Variabili climatiche

Nellanalisi climatica sono state considerate le seguenti variabili, desunte da banche dati
metereologici:

« temperature medie mensili dell’aria, con particolare riferimento ai mesi estivi e invernali;

» precipitazioni medie estive e invernali;

« direzione e velocita dei venti prevalenti estivi e invernali.

Le immagini rappresentano i dati di temperatura dell’aria e di direzione del vento tratti dal
sito windfinder.com, assumendo come riferimento le statistiche basate sulle osservazioni del
periodo 10/2001-01/2020 della stazione meteorologica piu vicina a Salemi, Trapani - Birgi
Aeroporto.

'analisi e stata utilizzata a scopo didattico come esercizio finalizzato a integrare nel progetto
strategie per lottimizzazione delle risorse climatiche locali. Il clima & diventato dunque
l'espediente per gli studenti, futuri progettisti, per operare scelte di conformazione degli edifici,
di orientamento, di individuazione di soluzioni di involucro nella direzione di riduzione dei
consumi energetici e al contempo di raggiungimento del comfort abitativo.



Fig. 1.10 Temperature medie mensili diurne e notturne - fonte dati: www.windfinder.com - rielaborazione di G. Basile e A. Caridi
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Fig. 1.11 Direzione dei venti dominanti - fonte dati: www.windfinder.com - rielaborazione di G. Basile e A. Caridi
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Topografia e morfologia urbana

Tenendo conto della topografia e della morfologia urbana é stato analizzato qualitativamente il
comportamento bioclimatico del tessuto urbano della citta antica di Salemi. Le caratteristiche
orografiche del terreno, la densita delledificato, la continuita e lorientamento della trama
viaria influiscono infatti sulle condizioni microclimatiche dello spazio esterno, sia in termini di
apporti solari sia di esposizione ai venti dominanti.

Attraverso Sunearthtools, strumento che consente di calcolare la posizione del sole per ogni
localita, orario e giorno dell'anno, e stato considerato il percorso del sole al 21/06 e al 21/12,
individuando le ombre proprie e portate degli edifici esistenti, in orari significativi della giornata.
Per la direzione dei venti prevalenti estivi e invernali si e fatto riferimento, come anticipato in
precedenza, ai dati riportati sul sito windfinder.com.

Alfine di stabilire in quali spazi aperti possano essere garantite le migliori condizioni di comfort
(per localizzare attivita situate - sedute, sosta, ristoro, ecc.) sono state incrociate le analisi sulle
condizioni di ventilazione e soleggiamento, determinando “nicchie di comfort”. In particolare
sono state individuate:

« nicchie di comfort estivo, determinate al 21/06, incrociando i risultati dellanalisi di
soleggiamento alle ore 16,00 circa e dell'analisi della ventilazione prevalente estiva. Le nicchie
stagionali estive sono state determinate adottando l'approccio “massimo ombreggiamento,
massima ventilazione”;

« nicchie di comfort invernale, determinate il 21/12, incrociando i risultati dell’analisi di
soleggiamento alle ore 13,00 circa e dell’analisi della ventilazione prevalente invernale. Le
nicchiestagionaliinvernali sono state determinate adottando 'approccio “massima radiazione,
minima ventilazione”.

Caratteristiche materiche delle superfici

Le caratteristiche materiche delle superfici sono state valutate in relazione all’isola di calore
urbana (UHI - Urban Heat Island), fenomeno microclimatico che comporta un innalzamento
della temperatura in corrispondenza delle aree urbanizzate e che dipende dalle caratteristiche
termiche e radiative delle superfici.

Al fine di valutare qualitativamente il rischio legato al surriscaldamento estivo, le superfici
orizzontali e le coperture degli edifici sono state classificate in funzione della loro reazione
rispetto alla radiazione solare incidente (valore di albedo) e alla loro temperatura superficiale.
In particolare sono state individuate le seguenti tipologie di superficie:

« superfici chiare (riflettono il calore e riducono UHI);

« superfici vegetate (assorbono e trattengono la radiazione solare, che viene utilizzata per il
metabolismo delle piante, riducono UHI);

« superfici medie;

« superfici scure (assorbono il calore e aumentano UHI).

Il centro storico di Salemi, cosi come quello tradizionale di molte citta mediterranee,
mostra una prevalenza di superfici chiare (con alcune eccezioni), che riflettono cioé gran
parte della radiazione solare incidente e che hanno temperature superficiali vicine alla
temperatura dell’aria, comportandosi quasi come se fossero allombra. | materiali lapidei delle
pavimentazioni stradali - come il marmo, la pietra di Billiemi, di produzione locale, e i ciottoli
- hanno infatti un comportamento ambientale migliore di quello di materiali come ['asfalto.
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Superficie medie e scure si rilevano invece in corrispondenza della citta nuova, caratterizzata
da materiali come lasfaltato, che assorbe calore rilasciandolo in ambiente per convezione
e radiazione e che impedisce un'adeguata traspirazione ed evaporazione del terreno. Il
microclima e tuttavia migliorato dalla presenza di ampie aree agricole permeabili in tutto
lintorno territoriale.

Relazioni con la vegetazione

La presenza della vegetazione puo modificare il microclima: masse arboree significative (alberi
maturi, con chioma ampia, raggruppamenti di alberi e arbusti, ecc.) possono avere effetti
sullombreggiamento di superfici orizzontali e verticali, sulla riduzione della temperatura
dell’aria in estate (processi evapotraspirativi), sulla protezione dal vento di spazi aperti e edifici.
A Salemi le relazioni con la vegetazione sono state considerate sia dal punto di vista dellanalisi
dello stato di fatto, sia come strategia di progetto per configurare nuovi spazi. La vegetazione
infatti non e da intendersi solo come “arredo urbano” ma, se opportunamente selezionata
e collocata, puo essere una soluzione per ombreggiare e raffrescare, soprattutto in climi
mediterranei caratterizzati da estati torride.

Nello specifico, la selezione delle specie vegetali da inserire in progetto e stata effettuata sulla
base di alcuni parametri - come forma e densita della chioma, velocita di accrescimento,
necessita diacqua e luce, estensione/profondita di rami/radici -privilegiando specie autoctone
con basse esigenze idriche e manutentive. Un utile strumento di selezione ¢ stata la banca
dati “Flora italiana”, che contiene un ampio elenco di specie vegetali suddivise per regione
geografica, compresa la Sicilia, e ne identifica le caratteristiche principali.

2 [/ Fase progettuale
Dal metaprogetto ambientale al progetto tecnologico e di dettaglio

La fase propositiva ha tenuto conto delle analisi effettuate e su esse ha impostato le proprie
ipotesi. Strettamente relazionata alla fase analitica da cui discende, ma anche alle sensibilita
degli studenti e ai riferimenti culturali adottati, la fase progettuale ha visto coinvolte quattro
aree di Salemi come terreno di sperimentazione: Piano Cascio, Misericordia, Giardini del
Carmine e Rabato San Biagio.

Il passaggio dalla fase analitica a quella progettuale e stato segnato da quello che viene
definito metaprogetto, “attivita di natura teorica avente per obiettivo la gestione e l'indirizzo
strategico del processo di transizione tra la fase di istruttoria (raccolta dei dati e analisi) e la
fase di formalizzazione e sintesi dello stesso”. In particolare il metaprogetto ha previsto una
serie di attivita:

« identificazione degli utenti principali e delle attivita svolte;

- aggregazione delle attivita compatibili in unita ambientali;

«associazione delle unita ambientali ai requisiti ritenuti necessari (es. controllo della radiazione

Fig. 1.12 Nella pagina precedente: Sezioni urbane della citta antica di Salemi, che evidenziano il rapporto tra edificato e orografia
del terreno - di G. Basile e A. Caridi
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solare vista verso l'esterno, ventilazione naturale, ecc.);

« definizione delle relazioni tra unita ambientali e delle relazioni tra unita ambientali e sito di
progetto, inteso nelle sue caratteristiche climatiche, ambientali e paesaggistiche.

Forme e volumi sono stati poi composti con attenzione alle risorse climatiche e alle specificita
delle singole aree di progetto. Nella definizione della forma degli edifici e nel dimensionamento
delle aperture sono stati per esempio considerati i ventifreschi estivi, sfruttandoli, ove possibile,
per la ventilazione passante e il raffrescamento degli ambienti interni; nell'orientamento delle
facciate e nel progetto dei pieni e dei vuoti e stata valutata l'esposizione alla radiazione solare,
per ottimizzarne il guadagno in inverno e impedire, con opportuni sistemi di schermatura, il
surriscaldamento dei locali d’estate.

All'interno di questi esercizi progettuali sono state inoltre valorizzate la vista sul paesaggio -
come quella dell’area di Rabato San Biagio, aperta sulle trame agricole e sulla costa di Marsala -
e l'integrazione della vegetazione nel progetto, sullesempio dell’area dei Giardini del Carmine,
in cui alcuni ruderi sono gia “giardini urbani” spontanei.

Il progetto e stato approfondito dalla scala architettonica - 1:200 e 1:100 - e alla scala di
dettaglio - 1:50 e 1:20 - con continui passaggi e richiami da una dimensione all’altra per
ottimizzare le prestazioni ambientali degli edifici: minimizzare i consumi energetici e limitare
l'impatto ambientale del costruito avviene infatti non solo grazie alla scelta di opportune
soluzioni tecnologiche ma anche in funzione di come larchitettura viene pensata nell'insieme.
Per maggiori dettagli, si rimanda agli allegati in appendice.



1.4.5 Visioni e modelli di sviluppo per la rigenerazione delle
aree dismesse / Michela Sichera

Il presente lavoro si propone di costruire visioni e modelli di sviluppo alternativi per la
rigenerazione delle aree in disuso di Piano Cascio, Misericordia, Giardini del Carmine, Rabato.
In particolare, il lavoro si divide in tre parti:

1.Inquadramento funzionale;

2.Analisi di scenario;

3.Business Plan (il cui estratto e riportato in chiusura della quarta sezione del presente dossier).

Quadro Demografico

Gli eloquenti dati ISTAT, che dal 2018 ha introdotto il censimento permanente della
popolazione, dichiarano la necessita di intervenire in uno dei borghi piu belli d’ltalia® per
evitarne lo spopolamento, definendo una strategia capace di invertire i numeri, i quali non
mostrano finora un cambio di tendenza, bensi un saldo naturale negativo (differenza fra nascite
e decessi) - anche se di poche decine di abitanti - che consolida il flusso migratorio regressivo
della popolazione degli ultimi venti anni, con un aumento dell'indice di vecchiaia (23,8%),
dell'indice di dipendenza strutturale (ogni 100 abitanti ci sono solo 35 individui occupati) e
dell’indice di ricambio della popolazione attiva (rappresenta il rapporto percentuale tra la
fascia di popolazione che sta per andare in pensione, 60-64 anni, e quella che sta per entrare
nel mondo del lavoro, 15-19 anni), mostrando anche l'invecchiamento della popolazione in
eta lavorativa (misura il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in eta lavorativa piu
anziana, 40-64 anni, e quella pit giovane, 15-39 anni). La popolazione attiva e tanto piu giovane
quanto piu l'indicatore & minore di 100. A Salemi nel 2021 l'indice di ricambio € 119,8.

Il trasferimento della residenza da parte di soggetti giovani in eta lavorativa, in assenza di
ricambio demografico, innesca labbandono dell’abitato (bassa densita abitativa 59,2 ab/kmaq),
e la contrazione conseguente di molti servizi (bassa incidenza edifici produttivi 3,11% dello
stock). A Salemi si registrano un presidio ospedaliero; tre farmacie; due istituti di istruzione
superiore (liceo classico e istituto commerciale); tre sportelli bancari. Nessun cinema, pur
custodendo una delle collezioni private di film piu prestigiose al mondo - quella del cinefilo
americano Yong-man Kim - e un teatro all'aperto - quello di Venezia, Aprile e Collova
inutilizzato per mancanza di fondi e di sponsor lungimiranti, disposti a scommettere su uno
dei tanti gioielli del landskape urbano della citta.

La scarsita dei servizi penalizza il quadro valutativo della qualita della vita salemitana, che pur
gode di condizioni ambientali favorevoli per la mitezza del clima, e di un sistema territoriale
ricco e complesso, crocevia di percorsi lenti e veloci che la collegano al mare, ai porti e agli
aeroporti. Salemi possiede inoltre un ricco retroterra culturale ancora da investigare, con
interessanti istituzioni da valorizzare, come il sistema museale che ospita il Museo della Mafia,
il Museo del Risorgimento, il Museo archeologico, il Museo di Arte sacra e 'lEcomuseo del Pane.
Quest’ultimo, legato a un’eccellenza produttiva, connessa al settore agricolo che insieme a

3 https://www.tuttitalia.it/sicilia/65-salemi/statistiche/popolazione-andamento-demografico/ - ultima visita 07/08/2021
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quello turistico costituiscono le principali fonti di reddito della popolazione.

La popolazione di poco piu di diecimila abitanti (10.531 ab.) vede la composizione di 4841
famiglie, costituite mediamente da 2,25 componenti. La percentuale di anziani - 23,8% - e
nella media nazionale. Cio che desta preoccupazione sono i movimenti di popolazione con
flussiiin uscita, recuperati solo in parte da flussi in entrata di popolazione immigrata, che trova
occupazione prevalente nel comparto agricolo. Tuttavia, negli ultimi anni, anche il flusso di
popolazione immigrata ha subito un brusco rallentamento, con diminuzione conseguente
della natalita e della popolazione di eta inferiore ai 14 anni.

Quadro economico. Mercato del lavoro.

ComerivelailRapportoannualedellaBancad’ltaliasulleEconomicheregionali‘lacrisipandemica
ha colpito la Sicilia in una fase di sostanziale stagnazione. Le misure di distanziamento sociale
e la chiusura parziale delle attivita nei mesi di marzo e aprile del 2020 hanno avuto pesanti
ripercussioni sulle attivita economiche sia a livello regionale sia a livello locale, aggravando
una situazione di debolezza persistente nelle dinamiche della produttivita e dell'occupazione,
con scarsita di capitali immessi nel circuito economico, e ridotta capacita produttiva dovuta a
livelli bassi di occupazione delle fasce piu giovani. Le dinamiche demografiche hanno avuto
un effetto negativo anche sulla crescita economica, vista la riduzione di numero e di quota
di individui in eta lavorativa. Considerando le caratteristiche del mercato del lavoro a Salemi,
legato sostanzialmente alla produzione agricola e alla produzione di servizi, e stata registrata
una quota considerevole di aziende a rischio di illiquidita a causa del blocco pandemico. Il
grafico prodotto da Banca d’ltalia mostra il rilevante disagio finanziario delle imprese della
provincia di Trapani, che si puo ritenere aderente alla dimensione locale salemitana, costituita
prevalentemente da aziende di piccole dimensioni e a conduzione familiare e concentrate nei
servizi di alloggio e ristorazione, penalizzate nel 2020 dal dimezzamento degli arrivi e delle
presenze turistiche, anche per effetto dei picchi pandemici registrati in citta.

Altro dato rilevante: la disuguaglianza dei redditi da lavoro, con ampi divari in ambito sociale,
e la persistente presenza di nuclei attivi senza reddito da lavoro. Esiste una quota di famiglie in
povertaassoluta, cherischiadiaumentare ulteriormente, a seguito degliimpattidellemergenza
sanitaria; sono state pertanto attivate misure di contrasto alla poverta e di sostegno al reddito
e ai consumi delle famiglie.

Il grado di istruzione a Salemi.

| dati Istat ci rivelano una condizione di grande difficolta del tessuto sociale in cui il 41% della
popolazione ha unaistruzione elementare, o ne e addirittura priva, il 27% ha una licenza media
inferiore; tuttavia, il 31% della popolazione ha conseguito una laurea o un diploma, e tale dato
fa rientrare Salemi nella media nazionale.

Il grado diistruzione molto basso, o dianalfabetismo, che siregistra per una percentuale elevata
della popolazione totale - superiore al 10% - € in gran parte dovuto alla quota di popolazione
immigrata, che giunge in Italia priva di alcun titolo studio.

4 http://www.bancaditalia.it - ultima visita 07/08/2021



La scarsa istruzione riduce l'accesso al mercato del lavoro, accresce la disoccupazione (10%) e
limita la possibilita di accedere a un mutuo. La percentuale di forza lavoro e particolarmente
bassa, solo il 40%; il 20% percepisce un assegno pensionistico; escludendo la popolazione
studentesca, la restante porzione di cittadinanza e inattiva: si tratta nella maggior parte dei casi
didonne casalinghe.

Il quadro demografico ha certamente un influsso sui valori immobiliari e sul numero di
compravendite, che denunciano una bassa dinamicita del mercato, oppresso anche dal
perdurare della condizione pandemica. La condizione di stagnazione delle compravendite
vista la ridotta porzione di popolazione in eta fertile, limita la richiesta di alloggi all'interno
dei confini comunali. La porzione di scambi piti consistente ¢ relativa alla compravendita di
seconde case.

Dal punto di vista dei valori immobiliari, secondo i dati OMP, il prezzo degli immobili ad
uso residenziale si attesta intorno ai 513 euro/m?, con una dinamica centrifuga per “cerchi
concentrici”, che registra i valori piu alti nelle zone periferiche in cui e migliore la qualita dei
servizi e sono piu apprezzabili le prestazioni delle abitazioni di piu recente costruzione. | due
grafici allegati con la valutazione storica delle quotazioni immobiliari, sono esplicativi del
fenomeno di abbandono del centro storico.

Sostenibilita e circolarita del riuso adattivo. Analisi buone pratiche.

| segnali per orientare la rotta di Salemi verso una futura civilizzazione eco-territorialista
giungono da altre aree interne del Paese, che registrano in questi mesi come fenomeni in
controtendenza, frequenti investimenti di capitale umano e sociale nei “territori del margine”,
e consentono di awviare sperimentazioni interessanti di innovazione, legate alla riconversione
del patrimonio inutilizzato e alla dinamizzazione del relativo contesto territoriale.

Le amministrazioni pubbliche non sono sole in questo sforzo di ripensamento del loro ruolo
nel governo partecipato del territorio. Compagnia di San Paolo ha definito, nel proprio piano
strategico 2021-24, nuove linee di finanziamento con le quali intende sostenere gli enti
pubblici territoriali nella realizzazione di studi di fattibilita per la realizzazione di programmi di
rigenerazione urbana, finalizzati a valorizzare, curare e riqualificare il tessuto urbano, migliorare
laqualita dell’abitare e delvivere quotidiano, favorire lo sviluppo economico, promuovere azioni
di prossimita e welfare di comunita. La novita consiste nella promozione di progetti, usualmente
finanziati dalla Fondazione, con l'obiettivo precipuo di affiancare le pubbliche amministrazioni
nel loro sforzo di governo del territorio, per diventare ponte con le popolazioni cui sono
rivolti i fondi, e costruire al contempo reti di comunita, capaci di assumersi la responsabilita
e I'impegno nella cura continua dei progetti, puntando alla valorizzazione delle risorse, di cui
serve apprezzarne la scarsita. Le Pubbliche Amministrazioni sono coinvolte infattiin una nuova
stagione di programmazione, tesa a rispondere ai tanti bisogni dei territori, attraverso diversi
strumenti, tra cui l'attivazione di processi di rigenerazione urbana che sappiano porre al centro i
cittadini e le sempre pit emergenti esigenze abitative, lavorative, culturali e relazionali. Sitratta
di una nuova visione maturata con la pandemia da COVID-19, a seguito della quale - come si
legge sulsito della fondazione - gli enti pubblici territoriali sono impegnati a governare la crisi di

5 https://borsinoimmobiliare.it - ultima visita 07/08/2021
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sistema che si e generata e ad attrezzarsi con competenze, azioni e risorse idonee ad affrontare
le nuove sfide rese ancora pit complicate dallacuirsi e diffondersi di disuguaglianze sociali
sempre piu allarmanti. Compagnia di San Paolo intende dunque sostenere gli enti pubblici
territoriali nella realizzazione di studi di fattibilita di programmi complessi di rigenerazione
urbana - a partire dalla dimensione dell’abitare - utili a concorrere alla richiesta di diverse
forme di finanziamento - europee, nazionali, regionali, in linea anche con quanto espresso
dall’'Organizzazione delle Nazioni Unite nell’'SDG 11 dell’Agenda 2030, che invita i Paesi a
«rendere le citta e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili».

[...] Cio che si evince dalle narrazioni delle esperienze analizzate (si rimanda all’allegato) e
che oltre a un’idea creativa vincente, a un imprenditore visionario, occorrono buone relazioni
partenariali pubblico-private, per allargare con il tempo il parterre di stakeholder e rendere i
progettitranscalari con confinifluidi e ricadute transterritoriali, che consentono di re-immettere
immobili pubblici e privati in stato di abbandono e di degrado in un circuito di valorizzazione
che appare in primo luogo come un processo di reinvestimento culturale e sociale nonché
di valorizzazione economica (seppur contenuta). E questa la ragione per la quale tutte le
realta di centri culturali analizzati si muovono nella doppia identita di associazione e di
impresa sociale o cooperativa, in quella dimensione che suscita 'interesse di quella che viene
definita “finanza d’impatto™, cioe quell’insieme di investimenti in societa, organizzazioni e
fondi, dichiaratamente intenzionati a generare un impatto quantificabile a livello sociale e
ambientale, oltre che con rendimenti finanziari” (Gonnella, Cerlenco, 2017). [...] La finanza ad
impatto sociale, per concretizzare i propri obiettivi, deve pertanto raggiungere un equilibrio
tra gli elementi che la compongono: impatto sociale, livello di rendimento, livello di rischio in
capo all'investitore. Alla luce di quanto descritto, le forme societarie possibili per i Centri d’arte
indipendenti e per tutte le reti partenariali a elevato profilo sociale, che vogliano fare impresa,
restano l'impresa sociale e la sua forma piu evoluta, 'impresa sociale di Comunita.

Imprenditoria sociale.

Limprenditoria sociale rappresenta un nuovo modo di fare impresa poiché si combina
con la volonta di generare un cambiamento sociale, che e esattamente cio che la distingue
dall'imprenditoria tradizionale. Il principale obiettivo di un imprenditore sociale e quello
di mettere in atto delle soluzioni in grado di migliorare la qualita della vita per il maggior
numero possibile di persone, non soltanto nei confronti delle categorie sociali notoriamente
piu svantaggiate. L'imprenditoria sociale non opera come un ente sociale, concentrandosi
solamente su alcuni problemi specifici, ma persegue obiettivi concreti nell'ottica di raggiungere
un benessere sociale pit ampio e duraturo per la comunita. L'imprenditore orientato al social
business deve saper guardare agli interessi pubblici e privati senza distinzioni e deve saper
guidare entrambi verso il raggiungimento di una condizione di benessere piu elevata per tutta
la comunita. | dati dell’ultimo rapporto ISTAT mostrano chiaramente come l'imprenditoria
sociale contribuisca a creare nuovi posti di lavoro, offrendo un’alternativa tangibile (e non solo)
alle nuove generazioni che spesso nutrono sentimenti di sfiducia nei confronti delle istituzioni
e dell'economia tradizionale.

6 Gonnella G., Cerlenco S. (2017), La finanza ad impatto sociale, Ecra libri, Roma.



Impresa sociale di comunita.

Limpresa sociale di comunita (ISC) e una forma evolutiva dell'impresa sociale che pone
l'attenzione sul valore della dimensione comunitaria, intesa non come un fenomeno naturale
gia esistente, ma come il risultato di un processo intenzionale. Sono gli individui stessi a
dare origine e forma a questo processo, a renderlo dinamico e capace di combinare relazioni
interpersonali e formali. Costruire relazioni forti & il perno attorno al quale si fonda lidea di
impresa sociale di comunita poiché permette sia di rispondere ai bisogni di sicurezza, coesione
e protezione sociale, sia di svolgere una funzione di “cerniera” con la sfera istituzionale. Questi
legami pero hanno anche bisogno diessere mantenutinel tempo e devono essere caratterizzati
da una forte reciprocita; da un lato le imprese sociali necessitano di risorse per sostenere le
loro attivita, dall’altro le loro azioni donano benessere alla comunita e permettono di (ri)creare
legami autentici tra tutti i soggetti. Si distingue dall'impresa sociale, senza naturalmente creare una
scissione netta, soprattutto nelle modalita organizzative e gestionali in quanto persegue finalita di
interesse generale a favore di comunita locali ben identificate, attivando e sostenendo la formazione di
coalizioni orientate di attori comunitari e istituzionali; produce in modo continuativo beni che incidono
su elementi portanti della qualita della vita sociale quali autonomia, appartenenza, sicurezza; adotta
modelli organizzativi e gestionali che prevedono una presenza attiva di diversi portatori di interesse;
e strutturalmente integrata in reti con funzioni di coordinamento e governance. Alla luce di quanto
analizzato non e pertanto un azzardo affermare che l'impresa sociale di comunita possa rappresentare
una forma d’'impresa attivabile nel futuro prossimo di Salemi. Il modello proposto trova molti
riferimentiinletteraturaaccademica,oltrechecospicuebuonepratichenazionalieinternazionali.
In Italia simuove in questa direzione 'approccio territorialista di A.Magnaghi’, che paragona le
cascine a monasteri laici, come nodi di reti multipolari, non gerarchiche, gestite da relazioni
di reciprocita e di collaborazione. Anche Stefano Boeri piti recentemente nel suo ultimo libro
Urbania, fa riferimento a comunita arcipelago che valorizzano il principio del decentramento,
e del tempo lungo. E il ritorno - per dirla con Glissant - a un “pensiero arcipelagico”, che cerca
di riconoscere il valore della diversita del mondo, attraverso l'accumulazione di forme plurime,
appartenenti a miriadi di subculture diverse, non antagoniste ma alleate e solidali. Nellambito
delle reti e delle comunita collaborative all'insegna dell’arte distribuite per tutto il territorio
nazionale le esperienze di eccellenza di fondazioni culturali e di imprese sociali, impegnate in
interessanti progetti di rigenerazione urbana, costituiscono la trama in progress di un atlante
eclettico di buone pratiche e di opportunita che si aprono ai territori nel settore culturale e
sociale, con i programmi di sostegno e le risorse messe a disposizione da aziende e istituzioni,
secondo progetti strategici di crescita delle realta urbane e territoriali, sensibilmente integrati
con elementi di produzione artistico-creativa, accogliendo in particolare la sfida del digitale
come elemento cardine per l'innovazione delle pratiche culturali. | patrimoni immobiliari
abbandonati nelle aree interne del nostro Paese diventano nuove occasioni di residenzialita
a basso costo per giovani imprenditori, startupper professionisti con scarsa capacita di
accedere a un mutuo, ma che possono beneficiare delle campagne incentivanti Eco-bonus, e
Sismabonus, che consentono interventi fino a 96mila euro per unita immobiliare recuperata.

Per maggiori dettagli, si rimanda agli allegati in appendice.

7 Magnaghi A. (2000), Il progetto locale, Bollati Boringhieri, Torino.
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1.4.6 Il palinsesto urbano

Riprendendo le parole di Settis riferite al pensiero di Tullio Pericoli (2019), il paesaggio € come un
volto noto, la lingua materna che risuona nella nostra mente dall'infanzia. In essa ogni solco, ogni
albero, ogni tratto d'acqua, ogni muretto, ogni collina racconta millenni di presenza umana, ne
assorbe la memoria e la rispecchia, andando a costituire le tracce del palinsesto esplorato da André
Corboz nei propri scritti (1985).

Uno degli obiettivi primari di questa ricerca e stato quello di “smontare” questo territorio nelle sue
differenti tracce alle varie scale, rivelandole, per permettere una maggiore comprensione di un
sistema complesso, fatto di rughe, filamenti e superfici stratificate.

Citando Teti (2004), i paesaggi sono costrutti antropici, con la loro storia a volte difficile da decifrare,
la loro vita: nascono, cambiano, sono modificati, a volte possono persino morire, abbandonati, per
poi rinascere.

Per poter intervenire su di essi, € necessario in prima istanza smontarli in elementi semplici.
Riprendendo alcuneriflessioni di Corboz (1985), il decifraggio paziente dei legami fra camminamenti,
parcellizzazione del territorio e il loro substrato geologico & fondamentale in questa lettura prima
territoriale e poi urbana. Ne consegue una rappresentazione del territorio completamente ri-
orientata, che cerca di identificare le tracce ancora presenti di processi territoriali scomparsi per
definire linee di trasformazione possibili. Il territorio che affiora da questo racconto, sovraccarico di
tracce del passato che si sovrappongono e intrecciano a quelle del presente, si identifica nella figura
del palinsesto. Per modificarlo, per intervenire su di esso sfruttando piu razionalmente determinate
risorse, e talvolta indispensabile modificarne la sostanza in modo irreversibile. Ma il paesaggio non e
un prodotto di consumo che si puo stravolgere o sostituire: il valore di ciascun territorio risiede nella
sua unicita, nella sua stratificazioni di segni e pratiche, e intervenire su questa complessita implica
la necessita di riciclare questi segni, “grattare” - come dice Corboz - in modo selettivo il suolo per
indirizzarme le trasformazioni tracciando nuovi solchi e sovrapponendo nuovi strati.
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// Percorsi

Una delle caratteristiche principali del centro storico di Salemi risiede nel suo essere posto sopra
un‘altura, ricoprendone sia la sommita, sia i declivi laterali. Ne consegue un sistema di connessioni
pedonali minuto, capillare, molto denso al pari del tessuto edilizio entro cui si snoda, composto da
stretti vicoli in pendenza che si sviluppano per forme concentriche, e ripide risalite a scalinata che li
tagliano perpendicolarmente, a raggiera.

A questo sistema di percorsi pedonali si affianca un sistema di mobilita fatto di un ingombrante
parcheggio nella piazza principale - Piazza Alicia - e strade carrabili: poche, strette, si inerpicano
all'interno del centro storico, mentre la maggior parte di esse si dispiega alla base del pendio,
awolgendolo.

Un sistema completamente diverso - fortemente gerarchico e dalle forme che nulla hanno a che
vedere con la morfologia del suolo - caratterizza invece il territorio circostante, compreso il centro
della citta nuova.

Vie cerabil

Arga pacianall

- Risaite peconall

Amredo urbano
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// Suolo

Il centro storico appare come un tessuto fitto, molto denso, fatto di edifici in pietra e spazi aperti
lastricati. Si puo notare immediatamente il netto contrasto che c’e tra questo nucleo arroccato, fatto
di materiali minerali, asfalto e calcestruzzo, e il territorio agricolo circostante, composto da frutteti e
campi seminativi.

Nel centro storico, cosi come nella citta nuova, le superfici permeabili appaiono esigue, localizzate
principalmente lungo i bordi e all'interno di alcuni ruderi ormai sprowvisti di copertura, che
sarebbe interessante osservare nella loro natura odierna di potenziali giardini urbani, frammenti
di ombreggiamento in grado di contribuire allo scolo delle acque meteoriche e al raffrescamento
dell’aria.

Impermeabde

Pemeabde
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// Vegetazione

Come gia largamente descritto alla scala piu ampia, la citta di Salemi fa parte di un sistema
produttivo che determina fortemente i caratteri del paesaggio in cui € immerso: un paesaggio fatto
prevalentemente di ulivi, vigneti e pascoli. Difficile, dunque, scindere i suoi caratteri spaziali dal suo
passato e dal suo presente di realta fortemente agricola.

Nel ripensare alcuni bordi del centro storico - e ci si riferisce in particolare alle aree del Carmine e di
Rabato, in continuita con il territorio agricolo circostante - sarebbe interessante cercare il piu possibile
di comprendere che nella dimensione del progetto architettonico riprendere alcuni linguaggi e
materiali del luogo non significa soltanto utilizzare la pietra campanella o ricostruire i tetti in coppi,
ma anche utilizzare le specie arboree autoctone come materiale di disegno dello spazio, anche in
parte considerando questi caratteri agricolo-pastorali propri del palinsesto paesaggistico circostante.

Aben di grandh dmensionl
Aben di picoale dimensonl

Garoinl spontansl
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// Produzione e commercio

Come gia ampiamente raccontato nei paragrafi precedenti, limmagine di Salemi deve molto al
settore di produzione sia agroalimentare che vitivinicolo.

Questa sua caratteristica si gioca su piani differenti, primo tra tutti quello della costruzione del
sistema edificato fortemente interconnessa alle forme del paesaggio: come si puo facilmente notare,
la citta storica e circondata da ampie superfici dedicate all'agricoltura e all’allevamento della vite
(principalmente a bacche bianche), che costruiscono una splendida cornice entro cuiimmaginare di
incentivare un tipo di turismo caratterizzato dall'immersione lenta nel territorio e dalla sua scoperta
attraverso i prodotti locali. Per quanto riguarda il centro abitato in senso stretto, troviamo una buona
parte di edifici - soprattutto nella parte nord-est - che presenta  la tipologia della bottega, memori
anche delle vecchie pratiche legate alla lavorazione della pietra.

Considerando invece la rivendita dei prodotti locali, poco € presente nel centro storico, e spesso si
attiva soltanto stagionalmente per iniziativa di alcuni privati.

Uliveti B  Escccii commeecial
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// Servizi

Infine, per quanto riguarda gli edifici di proprieta pubblica, troviamo numerose emergenze
architettoniche all'interno di Alicia: il castello Normanno, la piazza soggetta al famoso intervento di
Siza neglianni Ottanta, alcune chiese, una cattedrale diroccata, il teatrino, il primo museo sulla mafia,
ecc. costellano il piccolo centro salemitano. Tuttavia si segnala la quasi completa assenza di spazi a
servizio delle necessita di tuttii giorni, rivolti non ad una fruizione di carattere turistico, ma rivolta agli
abitanti del luogo: non sono presenti scuole o piccole biblioteche per bambini, spazi per praticare
sport o centri culturali.

Serdzi civici

Serdzi cuturad

Sanita

Luoghi o cubo
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// Regime di proprieta pubblica

Il sistema di proprieta - esito del trasferimento della popolazione a valle nelle fasi post sisma, con
relativa acquisizione da parte dellamministrazione delle proprieta dichiarate inagibili - rappresenta
qui una specificita rilevante: gran parte del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma € ancora oggi
di proprieta comunale, condizione che in passato ha limitato 'innesco di processi di riattivazione dal
basso, ma che oggi favorisce l'elaborazione di nuovi scenari di trasformazione, come quello delle
case a 1 euro o le riflessioni su possibili strategie di riattivazione di alcuni nodi (proposte nellultima
sezione del dossier) che insistono su aree di proprieta pubblica.
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// Case a 1 euro oggi

Dopo il primo tentativo mai realizzato di attuazione della politica delle case a 1 euro - precedente
descritto - nel 2021 vengono nuovamente messe a bando circa 35 proprieta, sparse per il centro
storico. Per maggioriinformazioni si rimanda al sito https://www.leurohome.it/, gestito dal comune.
Lesito di questa iniziativa e ancora incerto, ma ci si augura che unattenta regia istituzionale possa
coordinare al meglio le varie iniziative, bandi, finanziamenti che stanno interessando il centro
belicino negli ultimi anni, facendo si che non resti lennesimo progetto che viaggia suoi propri binari
come spesso accade.
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