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LINEE GUIDA PER LA
RIQUALIFICAZIONE INSEDIATIVA
E ARCHITETTONICA DEL CENTRO

STORICO

Metodologia e obiettivi

Le linee guida illustrate in questa sezione nascono con la finalita di fornire uno strumento
semplice perl'orientamento progettuale dell’attivitaediliziae urbanisticaall'internodel Comune
di Salemi traguardando gli obiettivi di qualita architettonica, insediativa e paesaggistica.

Lo scopo e di disporre di uno strumento sintetico da utilizzare nella pratica corrente da parte
dei diversi soggetti che hanno ruolo nelle dinamiche di trasformazione del territorio: i tecnici
e funzionari delle pubbliche amministrazioni e degli enti di valutazione per favorire i lavori di
esame e divalutazione attraverso repertori di buone pratiche; i professionisti che promuovono
e redigono i progetti da sottoporre alle approvazioni edilizie nonché alla valutazione dei
programmi pubblici di finanziamento per contribuire a una sensibilizzazione sui temi; gli
imprenditori/investitori interessati a delle attivita di valorizzazione di trasformazione del
patrimonio.

Presupposto fondamentale che sottende l'ideazione e la stesura del manuale e che ogni
attivita edilizia e infrastrutturale che si produce sul territorio, in modo consapevole o meno,
contribuisce alla sua definizione e alla sua qualificazione architettonica e insediativa,
producendo una trasformazione che e altresi urbana, paesaggistica, territoriale e ambientale
in senso lato.

Ogni intervento, anche minimo, contribuisce infatti alla caratterizzazione del paesaggio
urbano o naturale in cui si inserisce andandone a modificare l'assetto, attraverso modalita pit
0 meno coerenti, integrandosi in maniera armonica o andando ad impattare in modo talvolta

221



2 oY .
e -y
! \'XJ&-“ . ...(‘Jr"\
. 34y
N AT X

e NS

400 Sy
% I GE, Siog GO

222



01INJ3S0O2

.\\\\

3U0Ize1adaA

e
T, we |

223



224

irreversibile sul contesto.

In questa visione si delinea altresi il superamento di una visione autoreferenziale dell’attivita
edilizia come processo meramente tecnico-autorizzativo e spazialmente limitato, eapre ad una
visione del territorio in cui gli interventi sul costruito (riuso di manufatti o anche edificazioni
ex novo) si intrecciano con la valorizzazione e la conservazione delle matrici storiche del
paesaggio urbano e con gli aspetti morfologici dei diversi contesti.
Sitrattadunquediunallargamentodisguardonecessarioasensibilizzare e a “responsabilizzare”
promotori delle attivita edilizie facendone comprendere le relazioni con gli aspetti storici,
culturali, sociali dei luoghi, e mostrando la propria appartenenza ad un mosaico esteso e
collettivo che nasce dalla ricomposizione di singoli gesti individuali.

Il progetto di architettura visto dunque come atto di responsabilita individuale (di chi lo
propone e lo elabora) e collettiva (di chi e deputato ad autorizzarlo e sostenerlo), con l'obiettivo
di superare la mera dimensione di strumento tecnico che risponde quasi esclusivamente al
rispetto delle norme o alle finalita funzionali richieste e che puo, invece, rimettersi in gioco
come proposta dialogica che propone soluzioni specifiche, opportune e coerenti per la
realizzazione dei manufatti all'interno di valori culturali condivisi.

Una condivisione che non puo che avvenire attraverso la pratica del progetto, da sottoporre a
una continua revisione critica e attraverso una maggiore consapevolezza delle conseguenze
che le trasformazioni edilizie portano al territorio.

Secondo questa logica critica e progettuale non si intendono dunque proporre nelle pagine
seguenti delle soluzioni predeterminate, ma sollecitare a misurare gli interventi che dovranno
essere valutati con alcune questioni chiave del progetto - ovviamente in relazione alla qualita
dellarchitettura e del paesaggio urbano - e invitare a mettere a confronto le soluzioni proposte
in una valutazione comparativa con un repertorio di buone pratiche, riconosciute tali nella
condizione culturale e operativa contemporanea.

Le linee guida per gli interventi alla scala architettonica non sostituiscono le norme tecniche
vigenti né si vogliono configurare come ulteriore vincolo alle prescrizioni presenti e ai pareri
espressi dagli enti competenti (ad esempio Soprintendenza ai beni culturali).

Le linee guida non agiscono ex-post ma vogliono essere uno strumento di accompagnamento
progettuale che, in fase di progettazione degli interventi, possa essere di supporto ai tecnici
incaricati nelle diverse fasi del loro lavoro.

In particolare le linee guida di seguito illustrate hanno lobiettivo di indirizzare coloro che
intervengono a diverso titolo sulla citta e sul centro storico, verso un «riconoscimento» piu
consapevole del patrimonio urbano ed edilizio.

Vengono cioé delineateinnanzitutto delle attenzioniche possano essere d’aiuto ai progettistinel
mettere a punto soluzioni che, senza trascurare le necessita della committenza e valorizzando
al massimo l'apporto interpretativo-progettuale del singolo tecnico, possano altresi porsi in
modo integrato con le caratteristiche morfo-tipologiche del tessuto del centro storico, secondo
unavisione d’insieme.

Si parte quindi dalla considerazione che il tessuto architettonico del centro storico si sia
configurato nel tempo come stratificazione di interventi e oggetti di epoche e consistenze
differenti: edifici di eccellenza dal valore storico-architettonico indiscutibile, edifici storici minori
ma che caratterizzano il paesaggio urbano, manufatti esito di superfetazioni ed inserimenti di
scarsa qualita architettonica nel corso del Novecento.

Questo dato va necessariamente messo in relazione con lo stato di conservazione degli edifici



alfinedicontemplareidifferenti “gradi” diintervento attraverso un abaco diazionidiintervento
con cui poter agire sul manufatto.
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3.1 Riconoscimento per reti differenziali

L'analisi della caratterizzazione qualitativa del patrimonio edilizio esistente intende porre
l'accento, per ogni edificio o per ogni complesso di edifici, sul proprio «valore storico-
documentario-architettonico», in relazione agli aspetti qualitativi, tipologici e relativi all'epoca
di realizzazione. Questo dato va poi intrecciato con il suo «contributo alla caratterizzazione
morfo-tipologica del paesaggio urbano» a cui appartiene.

Tale metodologia permette di classificare tutto il patrimonio esistente sia in base alla
sua intrinseca qualita storico-architettonica, sia in base al suo apporto nella definizione
dellimmagine urbana complessiva: dagli edifici di pregio fino agli “ecomostri”, con un
«contributo alla caratterizzazione del paesaggio urbano» differente.

Vengono pertanto prese in considerazione alcune componenti nella lettura dei vari edifici,
in particolare il suo valore storico-documentario-architettonico e la sua rilevanza nella
caratterizzazione del paesaggio urbano in cui si inserisce.

3.1.1 Valore storico-documentario-architettonico

tipologia 1 // Edificio storico di eccellenza: manufatto storico di pregio architettonico. Edificio
o complesso monumentale generalmente gia tutelato attraverso il Codice dei beni culturali e
del paesaggio.

tipologia 2 // Edificio storico minore: manufatto storico comune che presenta caratteri morfo-
tipologici storicizzati, riconoscibili e ricorrenti, e che contribuisce ugualmente in modo

significativo alla definizione del paesaggio urbano.

tipologia 3 // Edificio di epoca contemporanea: manufatto realizzato nel corso del Novecento.

I 1 // Edificio storico di eccellenza [l 2 // Edificio storico minore 3 // Edificio di epoca contemporanea
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3.1.2 Contributo alla caratterizzazione morfo-tipologica del
paesaggio urbano

tipologia a // Edificio che contribuisce in modo «emergenziale» alla caratterizzazione
del paesaggio urbano in cui e incastonato, costituendo quindi un unicum, un landmark,
un’emergenza, malgrado sia perfettamente integrato e coerente con il paesaggio storico
consolidato. Puo trattarsi di una chiesa, una cappella, un palazzo di pregio, un monumento,
una torre.

tipologiab//Edificio che contribuisce in modo «strutturale» alla caratterizzazione del paesaggio
urbano in cui e inserito. Si tratta in questo caso di un edificio che non emerge dal contesto, ma
che contribuisce tuttavia alla definizione dell'immagine consolidata del tessuto urbano.

tipologia ¢ // Edificio che contribuisce in modo «singolare» alla caratterizzazione del paesaggio
urbano. Si tratta di un edificio generalmente poco integrato dal punto di vista morfologico
o architettonico, ma che legittima il proprio ruolo all’interno del tessuto urbano attraverso
modalita non strettamente riconducibili ai caratteri morfo-tipologici dominanti e ricorrenti,
ma individuabili ad esempio nella riconoscibilita visiva, nella memoria, nell’identita e negli
immaginari locali,

In questa categoria possiamo trovare ad esempio un edificio fuoriscala di epoca moderna che,
anche se poco inserito dal punto di vista morfologico nel contesto, & oggetto di un’attribuzione
di valore da parte della comunita per via di una funzione consolidata, di unimmagine
riconoscibile, della sua storia in relazione alla memoria collettiva locale, ecc.

tipologia d // Edificio definibile «dissonante» rispetto alla caratterizzazione del paesaggio
urbano. Si tratta in questo caso di un edificio di cattiva qualita edilizia, in alcuni casi di un
abuso edilizio o di un edificio non ultimato, talvolta di un edificio definibile “ecomostro”, ecc.
Rientra in questa categoria buona parte degli edifici iniziati e mai conclusi nella fase dei grandi
incentivi alla ricostruzione post-sisma, che si presentano oggi come scheletri incompiuti.

. polos A U Eaitno che gontrbuesca In Mmoo "emargenzale ootes C N Edicio ore contnbuasos
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3.2 Riconoscimento per layere punti

3.2.1 Diagnosi dello stato di conservazione del patrimonio
edilizio esistente

Riprendendo alcune delle analisi riportate nei paragrafi precedenti, nella lettura del centro
storico, la diagnosi dello stato di conservazione permette di valutare le caratteristiche
architettoniche, costruttive e strutturali allo stato attuale del tessuto edilizio, dividendo il
patrimonio in quattro categorie principali: edificio in buono/ottimo stato di conservazione,
edificio con degradi superficiali, edificio con degradi costruttivi e strutturali, rudere.

I 2// Ruderi I b// Medio ¢// Buono
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3.2.2 Azionisul patrimonio edilizio esistente: abaco dipossibili
interventi

Uindividuazione delle azioni possibili sul patrimonio esistente intende fornire innanzitutto un
abaco di possibili interventi sui manufatti. Con cio non sivogliono eludere le scelte progettuali
relative ai casi specifici, quanto invece promuovere un riconoscimento critico del manufatto,
secondo i parametri sopra individuati, al fine di indirizzare in modo consapevole le scelte di
intervento.

Gli «interventi sui manufatti» individuano una serie di casistiche possibili in cui far ricadere le
modalita di intervento sui manufatti edilizi, declinandole.

Si tratta di interventi che si muovono secondo un gradiente di «trasformabilita» del manufatto
che va un approccio conservativo ad una reinvenzione ex novo, a seconda naturalmente dalle
considerazioni critiche sviluppate attraverso le diverse fasi di «riconoscimento» degli oggetti,
sulla base delle indicazioni precedenti.

Si'individuano cosi le seguenti tipologie di intervento: restauro conservativo, ristrutturazione,
completamento architettonico e volumetrico, ricostruzione architettonica e volumetrica.

Per ognuna di esse si individuano infine gli «elementi di attenzione» sui quali progettisti e
committenti sono chiamati a concentrare la propria attenzione, trattandosi di questioni
strategiche e nodali per lo sviluppo di un progetto corretto e attento alla qualita edilizia,
architettonica e urbana complessiva. Tra gli elementi di attenzione che caratterizzano gli edifici
siindividuano le strutture, l'involucro, 'attacco a terra, la copertura, le aperture, gli elementi di
mediazione, gli spazi aperti di pertinenza.

Di seguito sono riportate le categorie di intervento possibili e le diverse tipologie per le quali
sono suggerite - sulla base delle categorie identificate ai paragrafi precedenti, ossia il «valore
storico-documentario-architettonico» e il «contributo alla caratterizzazione del paesaggio
urbano» dei vari edifici (derivabili dalla matrice) - a sua volta integrabili con le informazioni
relative allo stato di degrado individuato dalla mappa del paragrafo 2.2.1.
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// Restauro conservativo

1.Consolidamento strutture

2.Sottofondazioni

3.Riqualificazione spazi aperti di pertinenza (aree
esterne, giardini, cortili, ecc.)

4 Ripristino rivestimento esterno

5.Ripristino copertura

6.Ripristino serramenti

7.Ripristino elementi di mediazione (balconi, terrazzi,
logge, ecc.)

Suggerito nelle tipologie 1,2 - a,b,c
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// Ristrutturazione

1.Consolidamento strutture

2.Sottofondazioni

3.Riqualificazione spazi aperti di pertinenza (aree
esterne, giardini, cortili, ecc.)

4 Ripristino rivestimento esterno

5.Ripristino copertura

6.Ripristino serramenti

7.Ripristino elementi di mediazione (balconi, terrazzi,
logge, ecc.)

Suggerito nelle tipologie 2 - a,b,c

Nota:

La differenza tra queste prime due categorie di
intervento risiede nella possibilita di proporre
soluzioni con un differente grado di liberta e
interpretazione progettuale: ad esempio nelcasodiun
balcone, nella prima ipotesi dovra essere ripristinato
filologicamente, nella seconda si possono invece
proporre parapetti anche in materiali contemporanei
se integrati nella preesistenza storica.
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/| Completamento architettonico e
volumetrico

l.Integrazione nuove strutture

2.Integrazione nuovo rivestimento

3.Integrazione nel contesto urbano preesistente
4.Integrazione nuova copertura

5.Integrazione nuove aperture

6.Integrazione nuovi elementi di mediazione (balconi,
terrazzi, logge, ecc.)

7.Integrazione nuovi spazi aperti di pertinenza

240

Suggerito nelle tipologie 2,3 - a,b,c,d

Nota:

In questa categoria si vogliono mettere in evidenza
le possibili strategie per fare dialogare patrimonio
consolidato con nuovi interventi. A titolo
esemplificativo troviamo ad esempio l'inserimento
di nuova copertura moderna su struttura muraria
esistente, o l'inserimento di volumi contemporanei
su un edificio antico.



/] Ricostruzione architettonica e
volumetrica

1.Studio volumetrico

2.Studio compositivo di facciata (attacco a terra,
aperture, coronamento, ecc.)

3.Studio dei materiali

4.Studio della copertura

Suggerito nelle tipologie 2,3 - a,b,c,d

Nota:

Si tratta in questo caso di interventi ex-novo, dove
lattenzione e rivolta all'integrazione del nuovo
nel contesto urbano preesistente. Qui si tende ad
incoraggiare la salvaguardia e il ripristino della
volumetria esistente con le dovute attenzioni alla sua
integrazione nel contesto urbano preesistente.
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3.2.3Azioni sul patrimonio edilizio esistente: principi
compositivi e d’insediamento microurbano

Nelle pagine seguenti si illustrano altre azioni alla scala dell’insediamento microurbano che
hanno lobiettivo di esplorare i possibili principi compositivi e insediativi che mettono in
relazione i nuovi interventi con la preesistenza.

Tali azioni si sviluppano a partire da un repertorio di progetti virtuosi realizzati in ambito
nazionale e internazionale che sono ulteriormente illustrati e scomposti al fine di esplicitare
alcuni degli aspetti progettuali piu significativi.

La selezione dei progetti di riferimento privilegia quelle realizzazioni che si basano su un
principio di reinterpretazione critica del patrimonio edilizio e del contesto urbano, in cui
larchitettura contemporanea diventa strumento di «<messa in tensione» tra vecchio e nuovo.
Un approccio che mira dunque ad un’integrazione virtuosa dei diversi gradienti possibili di
intervento, che vanno dal restauro conservativo delle parti storiche e di eccellenza fino alla
ricostruzione volumetrica in chiave contemporanea di nuovi volumi.

Pensiamo innanzitutto a quegli interventi che ricercano una dialettica basata sulla continuita
con la preesistenza attraverso una reinterpretazione semantica o materica di cio che gia esiste.
Altri progetti propongono invece una sorta di ripresa contrapposta in cui € compresente l'idea
di un completamento del volume originario che pero viene realizzato secondo un principio di
marcata rottura e contrasto costruttivo, materico o geometrico con la preesistenza.

Altri ancora sviluppano invece il tema del “riabitare la rovina”. Si tratta di una modalita di
reinterpretarelapreesistenzacheneriprendeidealmentelevolumetrieeleproporzioniattraverso
un completamento volto ad esplicitare la differenza tra le parti nuove e quelle originarie,
ottenuta ad esempio con l'utilizzo di materiali e tecnologie costruttive contemporanee come
strutture ed involucri performanti, ecc. Si tratta di interventi dal linguaggio contemporaneo
che instaurano una forte relazione con la cultura costruttiva storica locale, reinterpretandone
in chiave attuale tecniche e materiali.

Un’ulteriore tipologia di interventi mette in atto delle azioni di «sottolineatura-messain cornice-
amplificazione» che, a scale differenti, creano una sorta di punteggiatura architettonica volta
alla messa in valore di cioe che gia esiste.

Questo approccio si caratterizza in molti casi per la conservazione radicale della materia
storica attraverso il solo ripristino della fruibilita della preesistenza, e per 'accostamento di
nuovi volumi che assolvono agli aspetti funzionali.

Si tratta di interventi che intendono rispettare le caratteristiche spaziali e costruttive del
manufatto attraverso soluzioni non impattanti, reversibili e non mimetiche al fine di non
alterare la storicita del bene, fatti con elementi ed inserti essenziali che hanno un linguaggio
unitario e minimale proprio per non intaccarne l'aspetto architettonico consolidato.

Infine, altri progetti presentati si basano su di una forte componente di reinvenzione tettonica
del manufatto volta a ridefinire i rapporti consolidati tra tecnica e forma degli edifici preesistenti
per svelare nuovi possibili modi di intenderne l'identita morfo-tipologica.

Sulla linea di questi differenti approcci, si illustrano sinteticamente e schematicamente
alcuni principi compositivi e d’insediamento microurbano proponibili anche all'interno del
tessuto salemitano: completamento del manufatto e urbano, connessione e ricucitura urbana,



conservazione e consolidamento, intervento ex novo in contrapposizione con la preesistenza,
innesto / addizione in contrasto materico-volumetrico, innesto / addizione in continuita
materica.
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azioni sulle facciate e sulla copertura

principi compositivi e d'insediamento microurbano:
completamento del manufatto e urbano

1_Gallery Building ‘Am Kupfergraben 10’/ Berlino (Germania) / 2007 / Chipperfield Architects
2_Padiglione di accesso algi scavi dell’Artemision / Ortigia / 2012 / Vincenzo Latina

3_Vigario House / Paredes (Portogallo) / 2015 / AND-Ré

4_Conversione delle Scuole Pie di San Fernando in UNED / Madrid (Spagna) / 2004 / Linazasoro&Sanches
5_Peraleda House / Peraleda de la Mata (Spagna) / 2015/ Losada Garcia

6_Sede del consgilio di castiglia e Leon Zamora / Zamora (Spagna) / 2012 / Alberto Campo Baeza
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azioni sulle facciate e sugli spazi di pertinenza

principi compositivi e d'insediamento microurbano:
connessione e ricucitura urbana

7_Recupero strade e aree adiacenti al centro storico di Salemi / Salemi /1990 / Alvaro Siza + Roberto Collova
8_Joanneumsviertel / Vienna (Austria) / 2011 / Nieto&Sobejano

9_MIEC - MMAP / Santo Tirso (Portogallo) / 2012 / Alvaro Siza + Eduardo Souto de Moura

10_Ribera del Duero / Roa (Spagna) / 2011 / Barozzi Veiga

11_Una via tre piazze | Gela / 2012 / Roberto Collova

12_Corte interna all’isolato ai Bottari [ Siracusa / 2001 / Vincenzo Latina
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azioni sulle facciate, sulla copertura e sul volume

principi compositivi e d'insediamento microurbano:
conservazione e consolidamento

13_Conversione Convento Das bernardas / Tavira (Portogallo) / 2012 / Eduardo Souto de Moura
14_Auditorium Paganini | Parma / 2001 / Renzo Piano

15_Museo della Cattedrale di Hedmark / Hamar (Norvegia) / 1998 / Sverre Fehn

16_La ruina habitada | Palencia (Spagna) / 2006 / Castillo+Oli

17_Chi She Art Gallery / Shanghai (Cina) / 2016 / Archi-Union Architects

18_Matrera Castle restoration / VillaMartin (Spagna) / 2016 / Carquero Arquitectura
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azioni sulla copertura e sul volume

principi compositivi e d'insediamento microurbano:
intervento ex novo in contrapposizione

19_Rural House Renovation in Zhoushan | Zhoushan (Cina) / 2017 / Evolution Design

20_Green House /| Melbourne (Australia) / 2014 / Sean Godsell

21_Allmannajuvet Zinc Mine Museum | Sauda (Norvegia) / 2016 / Peter Zumthor

22_San Telmo Museum / San Sebastian (Spagna) / 2011 / Nieto&Sobejano

23_Rural House Renovation in Zhoushan | Ecouflant (Spagna) / 2015 / Studio d’Architecture Bruno Huet
14_Agrotourism in Melgaco / Melgaco (Portogallo) / 2016 / Correia & Ragazzi
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azioni sulla copertura e sul volume

principi compositivi e d'insediamento microurbano:
innesto / addizione in contrasto materico-volumetrico

25_Shangwei Village Plugin House / Shangwai (Cina) / 2018 / People’s Architecture Office
26_Casa Lude /Cehegin (Spagna) / 2011 / Grupo Aranea

27_House in Paderne | Paderne (Spagna) / 2011 / Carlos Quinténs Arquitectos
28_MMXVII - I Vacation House / concept design / 2018 / Volodymyr Shoom
29_Moritzburg Museum Extension / Halle (Germania) / 2008 / Nieto&Sobejano
30_Bahia Museo Rodin / Graca (Brasile) / 2002 / Fanucci Ferraz
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azioni sul volume, sulle aperture, sugli spazi di pertinenza, sulla copertura

principi compositivi e d'insediamento microurbano:
innesto / addizione in continuita materica

31_Renovation of a Dwelling /| Chamoson (Svizzera) / 2005 / Savioz Fabrizzi Architecte
32_Kolumba Museum | Colonia (Germania) / 2010 / Peter Zumthor

33_Property Registration Offices in Vigo / Pontevedra (Spagna) / 2014 / Irisarri + Pifiera
34_Penamacor House / Penamacor (Portogallo) / 2014 / Pedro Silva

35_Municipio di Murcia /| Murcia (Spagna) / 1998 / Rafael Moneo

36_Escuela de Hosteleria en Antiguo Matadero / Cadiz (Spagna) / 2011/ Sol89
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3.3 Riconoscimento per sistemi

3.3.1Riconoscere geometrie e nodi alla scala urbana

Lobiettivo di questa fase e quello di individuare sistemi omogenei all’interno del centro storico
che possano fungere da elementi di re-infrastrutturazione morfologica del tessuto della citta.
Si tratta di un'operazione di gerarchizzazione dello spazio del centro storico, entro il quale
individuare sistemi in grado di comportarsi come elementi di un’'orditura principale sulla quale
poggiare e strutturare le principali azioni di intervento. In questo modo si delineano gli spazi
entro cui e prioritario dare vita ad interventi tesi a rafforzarne il carattere strutturante, e che poi
possano nel tempo irradiare le operazioni di riqualificazione diffusa del restante patrimonio
edilizio.

Si configurano come un sistema di spazi urbani e manufatti caratterizzato da una densita
spazialmente determinata e fisicamente riconoscibile di fattori morfologici, funzionali, e legati
a processi e a pratiche urbane in essere.

Tali fattori sono cosl sintetizzabili:

« disponibilita di un sistema di percorsi: viabilita veicolare, pedonale, ecc.

« disponibilita di un sistema di aree e spazi aperti: piazze, slarghi, corti, aree verdi, ecc.

- disponibilita di aree e manufatti di proprieta pubblica;

- disponibilita di manufatti da ricostruire, ristrutturare o recuperare;

« presenza di manufatti storici o di pregio;

« attivazione pregressa di operazioni di riqualificazione edilizia e urbana;

« presenza di attivita di pubblica utilita (servizi, scuole, ecc.);

« presenza di attivita di carattere culturale (musei, teatri, spazi espositivi, aree per eventi, ecc.);
« presenza di attivita di natura privata (commercio, artigianato, produzione, ecc.);

« presenza di percorrenze e percorsi preferenziali;

« presenza di funzioni e usi consolidati.

Si individuano cosi alcuni sistemi urbani (illustrati nelle pagine seguenti) che connettono i
diversi fulcri della vita cittadina, in cui si concentrano - sulle piazze, sugli slarghi e sulle vie
adiacenti - diverse attivita di carattere commerciale e professionale, o ancora punti di interesse
per il turismo culturale: musei, beni culturali, eccellenze artistiche ed architettoniche.

Tali ambiti urbani sono collegati dal percorso viario che attualmente consente la percorribilita
veicolare anulare dell'intero centro storico. Sono caratterizzati da altri percorsi che
parallelamente si snodano a quote differenti includendo alcune aree strategiche come nella
zona di Piano Cascio, del Rabato, dei Giardini del Carmine e della Misericordia.

Tali percorsi secondari, dalla prevalente percorribilita pedonale, danno vita a dei distretti
urbaniriconoscibili che, grazie alla presenza di un’elevata densita di spazi di proprieta pubblica,
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offrono molteplici potenzialita di sviluppo.

E dunque lo stato prevalente di cattiva conservazione o addirittura di rovina della maggior
parte di questi manufatti appartenenti al Comune, che puo essere visto, al positivo, come
disponibilita di aree ad elevato grado di trasformabilita. Cio pud consentire infatti di dare vita
ad un ripristino volumetrico attento non solo alla creazione di ulteriore superficie coperta,
ma soprattutto alla creazione di nuovi spazi aperti ad uso collettivo o privato che ridisegnano
l'assetto urbano complessivo con lintroduzione di alcuni nuovi fulcri e assetti urbani.



3.4 Scorci “progettuali”

Come si e visto, l'intento di questo capitolo e quello di proporre una riflessione che superi
le tradizionali categorie di intervento, nonche la scala meramente architettonica che spesso
questi studi propongono.

Da un lato si cerca infatti di coniugare un approccio al manufatto che lo consideri sia nella sua
consistenza materica, sia nel suo ruolo all’interno del sistema urbano. Dall’altro sivuole, inoltre,
contestualizzare queste suggestioni alla scala architettonica all'interno di alcuni ragionamenti
sullo spazio pubblico, inteso nella sua dimensione in profonda continuita con gli edifici.

Nelle rappresentazioni a seguire si cerca di mettere in luce questa continuita, individuando
lo spazio pubblico come sistema di tanti elementi: pavimentazioni, vegetazione autoctona,
porosita dei passaggi e delle risalite urbane.

Rappresentare alcuni interventi puntuali a sistema con altri, calandoli in alcuni angoli del
centro storico, aiuta a capire come i paragrafi precedenti siano tante sfaccettature dello stesso
intreccio.
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