POLITECNICO DI TORINO
Repository ISTITUZIONALE

La lettura tipologica quale metodo di analisi per lo studio della citta

Original
La lettura tipologica quale metodo di analisi per lo studio della citta / Gron, Silvia - In: Saper per saper fare / GRON S.
MAGNAGHI A.. - TORINO : Celid, 1995. - ISBN 9788876612206. - pp. 85-94

Availability:
This version is available at: 11583/1661623 since:

Publisher:
Celid

Published
DOI:

Terms of use:

This article is made available under terms and conditions as specified in the corresponding bibliographic description in
the repository

Publisher copyright

(Article begins on next page)

20 March 2024






1l convegno dal titolo “Sapere per Saper fare” si & svolto presso la Facolta di Architettura del Politecnico di Torino il 25 mag-
gio 1990, realizzato con il contributo dei fondi di ricerca MURST 40% del triennio 1989-1991 “Progetto 2000 - progetti di
architettura e citta del XX secolo” (responsabile nazionale del progetto di ricerca prof. Loris Macci).

11 presente volume @ stato stampato con il contributo dei fondi di ricerca MURST 40% del triennio 1992-1994 “La qualita del-
I’ ambiente urbano: metodologie operative ¢ di progetto” (responsabile nazionale del progetto di ricerca prof. Alberico
Belgiojoso). =\ : ’

Nota alla presente edizione
Tl volume, che contiene gli interventi dei partecipanti al convegno “Sapere per Saper fare” tenuto presso la Facolta di
Architettura del Politecnico di Torino venerdi 25 maggio 1990, per ragioni tecniche indipendenti dal curatore ¢ stato pubblica-
to solo ora. Ci scusiamo per il ritardo.

Agostino Magnaghi

In copertina: Allegorie del cattivo architetto e del buon architetto, tratte da Philibert Delorme, Le premier tome de
I"architecture, Parigi 1567

Responsabile e coordinatore del convegno Agostino Magnaghi
Organizzazione del progetto Silvia Gron

Hanno inoltre partecipato attivamente alla redazione del presente volume:

Mirella Alcor e Luisa Montobbio - Editing (Centro di editoria elettronica del Dipartimento Casa-Citta)

Maria Paola Burdino - Coordinamento di redazione, di elaborazione grafica e di impaginazione informatizzata

Silvia Carpeneto - Traduzione testi

Fabrizia Morandi - Collaborazione organizzativa per il coordinamento della giornata di studio e per la raccolta dei testi

© Copyright Celid, novembre 1995
Via Lodi 27 - 10152 Torino
Tel. (011) 248.93.26

1 diritti di riproduzione, di memorizzazione e di adattamento totale o parziale
con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e copie fotostatiche) sono riservati.

ISBN 88-7661-220-3






Sommario

Presentazione
Mario Federico Roggero

Introduzione al convegno
Agostino Magnaghi (coordinatore)

Prima parte

La storia come strumento di conoscenza critica
Vera Comoli Mandracci

La storia dell’architettura nello spazio della cultura quotidiana. Typ - Standard - Norm
Johann Friedrich Geist

Architettura: tipo e linguaggio
Donatella Morozzo Della Rocca

La grille sur les collines: le cas San Francisco
Bruno Queysanne

La lecon d’architecture de Monsieur Garnier sur “L’histoire de I’habitation humaine”

a I’exposition universelle de 1889 a Paris
Michel Vernes

Seconda parte

Metodo e progetto: una ricerca tipologica in corso
Agostino Magnaghi

Il caso Genova
Luciano Grossi Bianchi

Progetto e conoscenza: tre esempi di ambiti tipologici
Piergiorgio Tosoni

La lettura tipologica quale metodo di analisi per lo studio della citta
. Silvia Gron

Scheda biografica dei convenuti

p. XIII

P13




LA LETTURA TIPOLOGICA QUALE METODO DI ANALISI PER LO STUDIO

DELLA CITTA

Silvia Gron

La componente storica ¢ la componente morfolo-
gical, sono gli ingredienti “base” da utilizzarsi
nel realizzare lo studio preparatorio alla classifi-
cazione tipologica di un preciso ambito urbano.
Elementi di lettura che tracciano i caratteri,
distinguono il luogo per unicita e se esaminati
simultaneamente pongono le basi per stabilire cri-
teri d’intervento, o quanto meno di progetto.
Lucien Febvre nel suo “Vivere la Storia™ si sof-
ferma a lungo sulla definizione di storia come
“studio scientificamente condotto™?; la figura
dello storico tracciata & quella di un operatore
attento e scrupoloso ancor pilt quando la storia
cessa di essere una mera narrazione di fatti che si
susseguono cronologicamente per divenire inter-
pretazione, frutto di un lavoro critico attento e
volto alla concatenazione dei fatti. Lo storico rac-
conta si il tempo e la successione degli eventi, ma
prima opera una selezione che lasciando in
disparte la molteplicita delle azioni presenti in
ogni momento della vita, coglie, sulla scorta delle
proprie conoscenze culturali, I’evento che puod
essere STORIA4. T dati raccolti (documenti, noti-
zie) una volta catalogati in funzione delle finalita
della ricerca, saranno oggetto di selezione, fino a
divenire soggetto di una sintesi, che letteraria o
grafica, vedra differenziarsi i mezzi d’espressione
a seconda degli scopi prefissi. George Kublerd
sottolinea I’importanza della opera classificatoria
come un momento di sollievo, come contrapposi-
zione fra ordine e caos, sottintendendo che lo sto-
rico deve essere in grado di assimilare gli eventi,
capirli, raccontarli. (...) Uno dei compiti principa-
li dello storico e quindi quello di condensare la
molteplicita e la ridondanza dei segnali da lui
ricevuti usando vari schemi di classificazione che
.ci risparmino la noia di rivivere la sequenza sto-
rica in tutta la sua confusione istantanea.b
L’esperienza di storico pud intrecciarsi con quella
di geografo o di urbanista. Di cid ¢ un chiaro
esempio il racconto che Bruno Queysanne fa del
suo viaggio a S. Francisco. Il “saper vedere™” pud
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corrispondere alla interpretazione critica sul
come una citta si forma e la sua struttura venga
determinata dall’evolversi di precisi processi
morfologici piuttosto che alla conoscenza dei
processi storici che li hanno determinati. Cosi la
voglia di sapere spesso trasforma una serena
vacanza in un campo di esperienze, e sfogliando
il taccuino di viaggio le immagini si susseguono
armonicamente come le note su di uno spartito
musicale.

Questa volta la ricerca non nasce dal documento
storico e da una approfondita analisi ma dall’in-
terpretazione immediata della realta, dal ricono-
scere attraverso elementi di sintesi, maturati dal-
I’esperienza e dal confronto con altri luoghi, la
conformazione dello spazio. Cosi al gia detto
della Donatella Morozzo, cito a completamento
Aldo Rossi nel capitolo “fatti urbani”, dove 1’au-
tore riferisce le tanti componenti che entrano in
gioco nello sviluppo di un’indagine (...), dove il
tipo si relaziona al contesto urbano che lo forma.
(...) Dovremo quindi occuparci della geografia
urbana, della topografia urbana, dell’ architettu-
ra e di altre discipline.(...) Cio significa che, in
maniera piu generale, potremo stabilire una geo-
grafia logica della citta; questa geografia logica
dovra applicarsi essenzialmente ai problemi del
linguaggio, della descrizione, della classificazio-
ne. (...) Noi crediamo al contrario che il tutto sia
piu importante delle singole parti; e che solo il
fatto urbano nella sua totalita, quindi anche il
sistema stradale e la topografia urbana fino alle
cose che si possono apprendere passeggiando su
e giu per una strada, costituiscano questa tota-
lita. Naturalmente, come mi accingo a fare,
dovremo esaminare questa architettura per parti.
Comincero cosi da una questione che apre la via
al problema della classificazione; quella della
tipologia degli edifici e del loro rapporto con la
cittas.

L’occasione maturata in questo convegno ¢ di
poter raccontare 1’esperienza e I’evolversi della



ricerca elaborata nei primi anni ottanta (1981-84)
da Agostino Magnaghi e Piergiorgio Tosoni, gia
frutto di studi precedenti®, raccolta in parte nella
pubblicazione, “LA CITTA’ SMENTITA”10 edita
nel 1987; all’interno della quale ho potuto curare
la sintesi descrittiva dei caratteri tipologici parte
integrante delle schede analitiche sui tipi. Mentre
da un lato lo studio si concentra sul riconosci-
mento e sulla descrizione per tipologie del tessuto
edilizio torinese avente “matrice storica”, dall’al-
tro individua ambiti morfologicamente complessi
per struttura e come tali maggiormente esposti ai
processi di trasformazione per proporre linee
guida d’intervento.

Individuati i comparti da studiare questi vengono
affrontati in prima istanza in modo autonomo, per
poi eseguire dei confronti nella definizione dei tipi
e degli assemblaggi utili alla determinazione dei
legamii fisici - funzionali della struttura territoriale.

Per ognuna delle 17 “parti di citta”!1, si sono ana-
lizzate le componenti storiche e di formazione ed
in particolare: la matrice e la permanenza nel
tempo di elementi di infrastrutturazione del terri-
torio (antiche vie, il tracciato dei canali, la
conformazione dei lofti), i principi ordinatori *
espressi dalle disposizioni di pianificazione nella
formazione della specifica zona (ampliamento -
borgo - barriera) e la sequenza cronologica del-
I’edificazione e del suo mutare.

L’elaborazione di due serie di 17 tavole grafiche
distinte e intitolate come:

TAV. A - Caratteri tipologici dei rioni storici di
Torino e TAV. B - Carattere della fisionomia fun-
zionale dei rioni, & frutto della interrelazione fra
elementi di analisi della conformazione edilizia
odierna verificata in loco e i dati emersi dallo stu-
dio delle componenti storico - territoriali.

e
-l

Fig.63 Localizzazione nel tessuto urbano torinese dei rioni storici
esaminati (tratto dal testo A. Magnaghi - P. Tosoni, La citta smen-
tita, p.60 - fig.A).
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Fig.64 Schema di sintesi dei caratteri strutturali dei rioni storici
(tratto dal testo A. Magnaghi - P. Tosoni, La citta smentita, p.65 -
fig.B).




In particolare la seconda serie di tavole (contrad-
distinte con la lettera B) descrive la struttura
urbana attuale dove emergono gli elementi princi-
pali di infrastrutturazione del territorio quali: ele-
menti lineari (assi, direttrici, aste) o puntiformi
(fuochi, poli, nodi).

In queste tavole si racconta la vita quotidiana, le
destinazioni d’uso di spazi ed edifici tali da carat-
terizzare le diverse “parti di citta” individuando
anche gli ambiti di fragilita tipologica diretta con-
seguenza dei fenomeni di degrado derivanti dal-
I’incompatibilita tra funzioni insediate e tali da
costituire oggetto per interventi puntuali.

L’attenzione ora ricade in particolare sulla reda-
zione della prima serie di tavole (contraddistinte
con la lettera A), dove si evidenziano per cellula
la classe di appartenenza con i relativi caratteri
distintivi, sintesi dello studio classificatorio e del
riconoscimento tipologico e di un attento esame
delle caratteristiche storiche, dell’evoluzione
urbanistica e delle componenti tecniche e tecno-
logiche dei singoli manufatti edilizi.
La sequenza delle operazioni eseguite per realiz-
zare la suddetta classificazione tipologica, consta
di due momenti: il primo ¢ quello relativo alla
individuazione, per ogni singolo edificio insisten-
te nell’ambito considerato a destinazione residen-
ziale, degli elementi caratterizzanti; mentre nel
secondo momento si stabilisce 1’appartenenza
della cellula ad una classe tipologica, elaborata
quale sommatoria dei “dati” distintivi.
Gli elementi caratterizzanti raccontano 1’edificio
nella sua consistenza e nella sua funzionalita,
senza astrarlo dall’ambito in cui ¢ inserito e dalla
sua storia, scomponendolo e ricomponendolo,
focalizzando quelle parti inscindibili dall’organi-
smo principale e dalla logica della sua formazione.
Alla individuazione del lotto (linee di confine, ma
anche spazi d’uso comune, comproprieta e ser-
vitl) e della cellula, intesa quale aggregazione fra
edificio principale e pertinenze (maniche interne,
locali di servizio) segue lo studio del loro rappor-
to. Quantitativo, nella valutazione dell’intensita
edilizia, e distributivo, come analisi della confor-
- mazione geometrica dei due elementi ma anche
come fruizione nel rapporto con il contesto (tipo
di affaccio, ubicazione degli ingressi). Segue un
approfondimento specifico sulla organizzazione
della cellula, alla destinazione d’uso dei singoli
locali si disegna il percorso di accesso alle diver-
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se unita abitative. Nel delineare lo schema di
ossatura portante dell’edificio, si focalizzano
cosi: la presenza e la localizzazione degli andro-
ni, atrii o passaggi pedonali, la posizione dei vani
scala quali elementi aggiunti, integrati o disegna-
ti, ma anche il sistema di distribuzione utilizzato
ai diversi piani per accedere ai singoli alloggi, in
particolare a “ballatoio” o a “pianerottolo™.

A completamento si evidenziano la componente
strutturale!2, composta da elementi principali
quali tipi e materiali adottati per orizzontamenti,
muratura, copertura e scale ed elementi accessori,
quali camini, mensole, abbaini, cornici, e la com-
posizione di facciata nel disegno e nei decori.
Come guida alla comprensione e all’approfondi-
mento nella lettura del territorio, le tavole A ven-
gono integrate da 14 schede di analisi una per
ogni classe tipologica individuata.

Le schede analitiche constano di tre parti: la
prima individua sul territorio le singole classi
tipologiche e ne descrive i caratteri; la seconda
propone uno o pit esempi di edifici catalogati e
rilevati tipologicamente; la terza e ultima propone
un confronto fra gruppi tipologici e classi di strut-
ture formali. In particolare I’esempio (quale cel-
lula rappresentativa di un determinato sottoinsie-
me) assume su di sé una funzione paradigmatica,
ed a volte di singolare unicita, in quanto il suo
essere oggetto reale lo qualifica non come sintesi
di tutte le caratteristiche del “tipo”, ma bensi
come elemento originale comprendente anche
parti di difficile generalizzazione in quanto spe-
ciali per progetto o per realizzazione.

Il tipo & la sintesi della lettura storica del costrui-
to, e in quanto tale incorpora le trasformazioni
che le cellule hanno avuto nel tempo per 1’appli-
cazione di norme, per la realizzazione di inter-
venti urbani pianificati o per il rispondere al sod-
disfacimento di nuove esigenze o a richieste
momentanee.

Alle specificita edilizie analizzate pud pero pre-
valere la componente urbana, di conseguenza il
progetto architettonico segue le direttive del dise-
gno urbano, della via o della piazza, in modo da
comporre I’immagine spaziale. Cosi alle classi
descritte come: Residenze signorili secentesche,
Palazzi aulici sei - settecenteschi, Case da reddito
settecentesche e Palazzi a prevalente destinazione
da reddito del tardo Settecento si affiancano le
classi denominate: Aggregazioni lineari a portici
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Fig.65 La scheda descrittiva riguardante le case a corti concatenate per la residenza e per le attivitd minori :
1 - Distribuzione territoriale e riconoscimento puntuale di edifici appartenenti al sottoinsieme tipologico.

B SoTT
TIPI |CLASS! b STRUTTURE FORMALIL | 5%90‘1‘5‘2{2.“' 1

[ 1

di case sei - settecentesche con caratteri rappre-
sentativi per la residenza e il commercio (per le
case della Via Po, asse rettore dell’ampliamento

I meridionale della citta barocca) e Case da reddi-

T e e Mg l to tardo settecentesche riedificate sui bordi di
S ‘—L ristrutturazione urbanistica della Citta Quadrata
(per le rettifiche settecentesche della citta antica

e e Tessom WTEaRaT secondo assi viari, € il caso della nuova forma-

i ‘ ervacerirescr - zione della Via e Piazza Palazzo di Citta, Via

Milano e Via Garibaldi); ma anche alle Case bor-
ghesi di nuovo impianto, nella costruzione otto-
centesca della citta e ai Tessuti minori, residen-
PARENTESEOE NEEQ}_—?G'CHE ziali e produttivi, integrativi di lotti ottocenteschi
Siiy b [ S si affiancano i Palazzi da reddito ottocenteschi
‘ aggregati in sistemi porticati (per la realizzazione
della piazze progettate sui prolungamenti degli
assi compositivi della citta capitale a sostegno dei
nuovi ampliamenti: Piazza Vittorio Veneto,
Piazza Carlo Felice e Piazza Statuto)!3 e i Nastri
| di case uniformi, sui bordi di spazi di relazione
28 | del tardo Ottocento (Spazi urbani della citta otto-
i i | centesca, quali la Piazza della Repubblica, Largo
Saluzzo e Piazza Gran Madre).
Le cellule descritte nei suddetti quattro sottoin-
siemi tipologici si riconducono come “tipi” alle
TARSIE a cui corrisponde quale classe formale,
) la cellula intesa come “segmento di un sistema
S Lol microurbano lineare o spaziale” o ai NASTRI a
: e cui corrispondono le “case a nastro” 14,

coanE BORGHES!
BELL OT TOCENTO

2 - Parentele Tipologiche.
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Per meglio comprendere gli elementi che diffe-
renziano i suddetti tipi, fermiamo 1’attenzione su
casi specifici del tessuto urbano torinese nell’
espansione Ottocentesca della citta.

Nello studio della formazione del Largo Saluzzo,
questo viene disegnato dal “piano urbano ed edi-
lizio” realizzato dall’ing. Gaetano Lombardi!S
per la proprieta Beccaria nella Regione di San
Salvario, attestata al gia esistente Corso Marconi,
viale alberato posto fra il Castello del Valentino e
il Convento di San Salvario.

Il piano proposto alla Municipalita nel 1836 pre-
vede la formazione di quattro isolati, o comparti,
per la costruzione di ville e giardini. All’incrocio
delle nuove vie pubbliche si vede il delinearsi di
una piazzetta dalla forma ottagonale, con al cen-
tro un sito per fabbricare un’elegante costruzione
a pianta centrale.

Il progettista presenta contestualmente al piano i
progetti edilizi delle recinzioni, delle opere pubbli-
chel® e degli edifici da realizzarsi per i primi sette
lotti frazionati. Fra questi vi & anche il primo dei
lotti che delimitano la piazzal7. Il suddetto proget-

to diviene la trasposizione architettonica del piano

regolatore, prototipo del modo di operare e del-
I’immagine spaziale pensata per la nuova piazza.
L’edificio molto articolato, nel suo sviluppo com-
plessivo contorna i lati del lotto lasciando libera la
parte prospiciente verso lo spazio pubblico.

11 piano urbano del 1836 trova nella Municipalita

notevoli resistenze, in particolare per i criteri di
esecutivita e per le conflittualita fra pianificazio-
ne pubblica ed interesse privato!8. Il piano rego-
latore del 1846 firmato dall’ing. B. Marocco per
la programmazione dell’ampliamento della citta

Fig.66 Gaetano Lombardi, Figura planimetrica regolare della pezza terreno di giornate diciasette circa, propria del Signor Carlo Beccaria

(..), Torino 18 ottobre 1836.
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Fig.67 Gactano Lombardi, Piante regolari della villa che il Sig. Angelo Giorda si propone di fare edificare (...), Torino 3 gennaio 1839.
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verso la regione di S. Salvario, conferma il trac-
ciato viario stabilito dal progetto del Lombardi
prevedendo una elevazione dei fabbricati a 16
metri pari a quattro pianil®, parametro poi modi-
ficato e istituzionalizzato dal Piano d’Ingrandi-
mento della Capital€, coordinato dal €. Promis
nel 1851, a 21 metri pari a cinque piani20.

I primi edifici residenziali vengono comunque
realizzati solo dopo il 1851 ed entro il 1905 si
assiste alla progressiva lottizzazione dell’intera
zona e alla saturazione edilizia di tutti i lotti liberi.
L’ambito oggi ¢ formato esclusivamente da case
da reddito che pur se differiscono per decorosita,
conferiscono nel complesso un’immagine edilizia

Fig.68 Caratteri tipologici dei rioni storici di Torino - Borgo San
Salvario (tavola A8 - elaborata da A. Magnaghi e P. Tosoni 1983)

Fig.69 Torino, Piazza Saluzzo:

1 - Planimetria comunale (stralcio 1/1000, 1979) con riportate le
linee di pianificazione progettate dal Lombardi nel 1836.

2 - Caratteri tipologici dei rioni storici di Torino - Borgo San
Salvario ( stralcio tavola A8 - elaborata da A. Magnaghi ¢ P.
Tosoni 1983).

3 - Cronologia delle fasi edilizie suddivisa per periodi diformazio-
ne urbana (elaborata da S. Gron).
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compatta ed omogenea. Gli edifici costituenti
codesto settore urbano sono composti da cinque o
sei piani (21 metri di altezza) con sottotetti in
prevalenza abitabili. All’interno dei singoli lotti,
alla residenza (quella pit povera), si affiancano

luoghi di attivita produttiva artigianale, ed i corti- -

li risultano cosi veri spazi di incontro, scambio e
relazione.

L’edificato del Largo Saluzzo dal contorno ben
disegnato nella sua realizzazione non ha seguito
I’idea di progetto, alle ville con corti e giardini, si
¢ sostituita un’edilizia da reddito compatta e frut-
to di successive aggregazioni, ampliamenti, tra-
sformazioni. Ma ¢ il disegno urbano 1’elemento

swcondo periodo &1 formariene 1864-1684 terao periods di formasione 1885-1915
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che costituisce il contesto tipologico dell’ambito
urbano descritto al di 1a dei casi specifici, trascu-
rante 1’analisi delle fasi costruttive delle singole
cellule e del loro evolversi.

Per la Piazza della Repubblica, anch’essa ottago-
nale e disegnata dallo stesso Gaetano Lombardi
nel 181921, si assiste ad una evoluzione analoga a
quella del Largo Saluzzo, dove il progetto origi-
nario non si completa e dove nello specifico la
pianificazione urbanistica & attenta alla ricucitura
stilistico-scenografica con il costruito senza
attuare per0 una vera integrazione edilizia, leggi-
bile soprattutto dove il tessuto storico & pil fragi-
le, & il caso delle case canale in borgo dora.

borgo vanchiglia

e

PIAZZA STATUTO

via garibaldi

Fig.70 Schemi strutturali delle Piazze Vittorio Veneto, CarloFelice e Statuto.

Queste incongruenze portano cosi a differenziare
le case a nastro, vere quinte scenografiche com-
poste da edifici dai volumi semplici e dai decori
contenuti dai palazzi aggregati in sistemi porticati
dove ai prospetti che seguono canoni di unifor-
mita compositiva si evidenziano sistemi urbani di
integrazione fra la preesistenza e le parti di citta
in formazione.

La ricerca prosegue, come descrivera in questa
sede Agostino Magnaghi, e il suo evolversi
riguarda 1’aggiornamento dei dati, I’ampliamento
degli ambiti considerati, ma anche 1’analisi di
nuove realtd, citta e centri minori piemontesi?2.

”~

roma

pz. paleocapa

e e SRS,

ia
e L e

0
H
H
H
H
.
1
|
I
I
i
i
i
i
I pz. lagrange
|
| !
! 1
1 1
1

corso vittorio emanuele

1

'

borgo san secondo

a7
§ SRR SR

borgo san salvario

via nizza

via sacchi

g

PIAZZA CARLO FELICE



1 al racconto degli eventi trascorsi e determinati da specifi-
che condizioni si affianca la descrizione del luogo, come
spazio, struttura, elementi che si relazionano.

2 L. Ferbvre, Vivere la storia, in: Studi su Riforma e
Rinascimento e altri scritti su problemi di metodo e di geo-
grafia storica, Torino, Einaudi 4966. s g

3 L. Ferbvre, ibidem, p.531: La storia che io penso che sia
lo studio, scientificamente condotto, delle diverse attivita e
delle diverse creazioni degli uomini di altri tempi, colti nel
loro tempo, entro I'ambito delle societa estremamente varie
e tuttavia comparabili fra loro con cui hanno ricoperto la
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1966, ristampa Clut 1978 1a ed., 1987 2a ed., i fatti urbani,
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