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SEZIONE A-A' - SCALA 1:50

ELENCO MATERIALE OCCORRENTE:

- LASTRE DI ISOLANTE PER ISOLAMENTO PIANO PAVIMENTO E
PARTIZIONE ORIZZONTALE ESTERNA

- TAVOLE DI LEGNO PER COSTRUZIONE TELAIO

- VITI PER LEGNO

tav. 6

camera non oggetto di intevento camera oggetto di intevento
18.27 mq 18.40 mq
sup. aer/ill 2.25 mq sup. aer/ill 2.25 mq

ingresso non oggetto
di intervento

- BALLE DI PAGLIA (CIRCA 30)

410
410

- TESSUTO NON TESSUTO
- PEZZI DI LEGNO PER FISSAGGIO TESSUTO NON TESSUTO
- PALI DA CANTIERE

- NASTRO ADESIVO
446

225 I_I 170 I_I 51 _|

449

n Aam._ + 170 + 144 _

SOLUZIONE TOTALMENTE REALIZZATA A SECCO PERCHE' IL
RIVESTIMENTO ESTERNO VIENE REALIZZATO CON TESSUTO NON
TESSUTO A PROTEZIONE DELLE BALLE DI PAGLIA.

IL TRATTENIMENTO DELLE BALLE DI PAGLIA CONTRO LA CHIUSURA
ESISTENTE AVVIENE ATTRAVERSO | PALI DA CANTIERI FISSATI ALLA
PAVIMENTAZIONE ESTERNA E ALLA PARTIZIONE ORIZZONTALE
ESTERNA.
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isolamento in paglia

=== iSolamento di tipo tradizionale solido e
idrofugo
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stra(w)isolami. Analisi tecnologica di edifici esistenti isolati

Politecnico di Torino - tesi di dottorato
con balle di paglia

Anna Rita Bertorello




