nastro per sigillare fessura
tra telaio di legno e chiusura
verticale

collocazione nastro per
sigillare eventuali fessure
e passaggio di aria

isolamento in paglia
spessore 35 cm

telaio in legno collocato
attorno alla finestra
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isolante tra le assi di
legno TNT tessuto non tessuto
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collocazione nastro per
sigillare eventuali fessure
e passaggio di aria

TNT tessuto non tessuto
fissato al telaio in legno

inserimento lastra di

NN NN

isolante tra le assi di
legno

Tl e Rl e

collocazione nastro per
sigillare eventuali fessure
e passaggio di aria

isolamento in paglia
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spessore 35 cm

TNT tessuto non tessuto
collocato sulla paglia

palo da cantiere per
trattenimento balle di

paglia contro chiusura
verticale

lastra di polistirene

fissata alla pavimentazione
esterna con nastro adesivo
nella parte inferiore
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TNT tessuto non tessuto
fissato al telaio in legno

telaio in legno per sostenere le balle
di paglia al di sopra dell'apertura:

- appoggio dell'asse orizzontale del
telaio sulla lastra di marmo collocata
superioremente la finestra

- appoggio nella parte inferiore,
attraverso un elemento verticale in
legno fissato al telaio, collocato su
zoccolo in pietra della chiusura
verticale esistente
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