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Abitare il rischio:
dissesto idrogeologico e progetto del territorio alpino
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Abstract

1l dissesto idrogeologico ¢ un tema estremamente urgente ed attuale, in particolar modo sulle Alpi.

La costruzione del territorio alpino pud essete letta dal punto di vista fisico e architettonico attraverso le relazioni che
si sono instaurate nel tempo tra la forma di insediamenti e infrastrutture rdspetto alla geomorfologia del suolo, ed in
particolare ai fenomeni di dissesto come frane, alluvioni, valanghe.

Proprio I'analisi della fenomenologia connessa al rischio idrogeologico pud costituire un'interessante chiave di lettura
per interpretare le dinamiche di trasformazione del territorio montano in epoca moderna e contemporanea, nonché
un'occasione progettuale per avviarne un radicale ripensamento.

L'analisi panoramica delle questioni salienti di questo complesso rapporto evidenzia il ruolo decisivo del progetto
come strumento di ricerca fondamentale nella definizione di modelli per abitare le montagne del futuro, in cui
elementi antropici e ambiente fisico possano tornare ad essere concepiti come un unicum profondamente
interconnesso e in grado di ricalibrare l'equilibrio tra substrato geomorfologico ed insediamenti umani.

Parole chiave: safety & security, environment, architecture.

Introduzione

Mai come in questi ultimi anni il tema del dissesto idrogeologico ¢ drammaticamente urgente ed attuale sul
territorio nazionale, soprattutto nelle aree di montagna dove tale problematica risulta ulteriormente
amplificata. Numerosi studi esplorano le cause e gli effetd dei recenti cambiamenti climatici e le loro
conseguenze sul territorio, cosi come si riscontra un grande sviluppo dei campi della difesa del suolo e
della pianificazione ambientale. Sembra invece mancare una ricerca che tratti integralmente il rapporto tra i
fenomeni di dissesto idrogeologico e la costruzione antropica del territorio, evidenziando le criticita e le
opportunita che la cultura progettuale pud e deve affrontarel.

Questo breve contributo si propone di utilizzare il tischio idrogeologico da un lato come lente privilegiata
per osservare ed interpretare le dinamiche di trasformazione insediativa? e dall’altro come occasione
progettuale per avviare un’azione di risignificazione del territorio montano.

Nelle Alpi & proprio il plurisecolare equilibrio tra substrato geomorfologico ed insediamenti umani —messo
in crisi nella modernita da un progresso tecnologico talvolta irresponsabile— che oggi si riscopre essere una
condizione necessaria per continuare ad abitare la montagna del futuro.

Le Alpi possono essere considerate infatti uno straordinario laboratotio in cui mettere a punto —attraverso
avanzate e ritirate, inerzie e aggiustamenti— un modello integrato di abitabilitd in cui naturale e artificiale
siano profondamente legati, in cui edifici, infrastrutture e ambiente fisico vengano concepiti come
un’entitd unica.

! Tra i recenti lavori di ricerca di carattere internazionale che hanno affrontato il tema delle calamita naturali come occasione di
progetto si ricordano: Tagliabue Volonté, Bassoli, 2016, Granet, Gal, 2015, Caravaggi, 2014, Lamuniére, 2006.

2 Per una esauriente storia insediativa della “costruzione” delle Alpi in epoca modetna e contemporanea si rimanda ai due volumi:
De Rossi, 2014, De Rossi, 2016,



Stampa di Johann Hardmeyer, Zurigo 1618,
Fonte: Hauer K., Der plitzliche Tod. Friibnenzeitiiche Bergstiirze in den Stadsen Salzburg und Plurs kulturbistorisch betrachiet, LIT Verlag,
Miunster-Hamburg-Berlin-Wien-London-Ziirich, 2009.

Le Alpi non sono un paesaggio naturale

A differenza delle specie animali che vivono in uno specifico habitat, 'uvomo pud adattarsi in qualsiasi
punto del globo, indipendentemente da spazi geograficamente definiti. Ci6 avviene solo a patto della
costruzione di quelle condizioni al contorno che gli permettono la sopravvivenza?,

Ulteriore aspetto da considerare ¢ come « problemi ambientali non siano i problemi di cio che ci sta
attorno, bensi fin dall’inizio, nella loro genesi e nelle loro conseguenze, problemi sociali, problemi
dell'uvomo, della sua storia, delle sue condizioni di vita, del suo rapporto con il mondo e con la realta, della
sua condizione economica, culturale e politica» (Beck, 2000: 104).

Gli evend di origine naturale acquisiscono dunque una connotazione percepita come distruttiva solo
qualora interagiscano con attivita di natura antropica.

Draltra parte ¢ oggi molto difficile in contest diffusamente abitati scindere ¢i6 che € artficiale da cio che ¢
rimasto naturale: «alla fine del XX secolo la natura € societa e la societa ¢ (anche) “natura” [...]. Ovunque
abbiamo a che fare con un prodotto-natura altamente sintetico, con una “natura” artificiale. In essa
nemmeno un capello o una briciola sono ancora “naturali”, se per “naturale” si intende una natura lasciata
a se stessa» (Beck, 2000: 106-107).

Cio é particolarmente evidente nel contesto alpino, entro il quale coesistono dinamiche insediative di
natura opposta: centralita e marginalita, concentrazione e diffusione, densificazione e rarefazione,
dinamicita e staticita, istantaneita e lunga durata, conservazione e sostituzione, addomesticazione e
inselvatichimento. Un ambito quindi caratterizzato da una sorta di “aritmia territoriale” in cui sono
compresenti in aree di pochi chilometri quadrati ambienti dalla forte pressione antropica e allo stesso
tempo spazi dilatat ad elevata componente naturale.

Durante il Novecento, con l'abbandono pressoché totale delle aree rurali alpine e di tutte le attivita
agricole connesse, viene meno un costante e capillate aménagement del territorio. Cid ha comportato il
progtessivo deteriorarsi di tutte le opere umane di controllo del contesto ambientale: prati d'alpeggio,
coltivi con reticoli idrografici gestiti, terrazzamenti e opere muratie; a ¢id si somma la cessazione delle
operazioni di manutenzione di boschi, versanti e argini dei torrenti.

1l progressivo ingresso in un nuovo scenario climatico in ambito alpino risulta poi molto piu evidente che
altrove: linnalzamento della quota neve comporta lo scaricarsi al suolo di molta pii acqua; la
concentrazione delle precipitazioni, le urbanizzazioni diffuse, la burocrazia e la mancanza di gestione
ordinaria costituiscono i presupposti per esiti spesso devastant che si ripercuotono a cascata sui
fondovalle e fino in pianura, evidenziando in modo drammatico il legame biunivoco tra pianura e
montagna, tra centraliti e marginalita.

3 8i veda Emery, 2011: 93.
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Figura 2 | La valle del Vajont dopo il disastro del 1963.
Fonte: Corriere delle Alpi.

Fignra 3 | Frana della Val Pola (Valtellina-SO), 1987.
Fonte: ARPA Lombardia



Dalla memoria alla gestione tecnica del rischio

Fino a pochi decenni fa gran parte delle costruzioni montane veniva réalizzata per prova ed errore,
seguendo regole empiriche dettate da esperienza o buon senso; un espediente adottato per la costruzione
dei ricoveri alpinistici consisteva nell'edificazione di un segnale in pietra che se fosse stato ancora presente
al disgelo poteva indicare, seppur in maniera aleatoria, che la zona non era interessata da evend di
dissesto®.

Il riconoscimento dei pericoli naturali passa necessariamente attraverso l'osservazione e la conoscenza
esperienziale degli ecosistemi e dei fenomeni connessi; le caratteristiche geomorfologiche del territorio e
gli event perturbant che si reiterano su di esso risultano infatti particolarmente salienti in ambito alpino, e
sono spesso sintetizzati dai toponimi mediati dalla memoria collettiva delle comunita locali.

«Appare dunque chiaro come tutti i nomi [..] oltre a indicare con esattezza un luogo, veicolino
un’informazione di capitale importanza: il terreno nominato ¢ instabile e, anche se la frana ora non si vede,
in passato si € verificato uno smottamento e dunque I'evento si potra ripetere. Ognuno di questi nomi
indica un luogo e, al contempo, segnala un potenziale pericolo. Secoli di osservazione continua del
territorio sedimentati in sintetiche tracce onimiche che I'abbandono della montagna ha spesso condannato
all’oblio [...]» (Rivoira, 2016: 27-28).

Le modalita insediative e le soluzioni costruttive adottate storicamente sulle Alpi si basano
sull'elaborazione pragmatica di questa conoscenza, che si traduce in applicazioni essenziali di validita
generale: ad esempio astenersi dal costruire in zone connotate da rischio persistente come alvei esondabili,
al fondo di colatoi, in condizioni di forte pendenza o al di sotto di superfici erbose,

Se la costruzione risulta comunque necessaria in tali luoghi, allora viene configurata secondo una
dislocazione il piu possibile protetta, al riparo offerto dagli elementi naturali (un bosco, un masso, una
dorsale) o disposta parallelamente alla linea di massima pendenza.

Oltre ad essere un'urgenza tecnica che coinvolge gran parte del territorio nazionale, il dissesto
idrogeologico negli ultimi decenni ¢ salito alla ribalta come tema politico ed economico.

«La frequenza di episodi che hanno spesso causato la perdita di vite umane e ingenti danni ai beni, ha
infatti imposto una politica di previsione e prevenzione non pit incentrata sulla riparazione dei danni e
sull’erogazione di provvidenze, ma proprio sull'individuazione delle condizioni di rischio e sull’adozione di
intervent per la sua riduzione» (protezionecivile.gov.it).

Pur rimanendo una questione in larga parte cronicamente irrisolta, la presa di coscienza del problema a
livello amministrativo ha impresso una progressiva evoluzione delle metodologie e degli strumenti per lo
studio dei pericoli naturali, supportata da una comprensione del territorio sempre piu scientifica e
oggettiva, e che coinvolge molti saperi e discipline: dallingegneria ambientale alla geologia, dalla
climatologia alla meteorologia, fino al progetto architettonico e alla pianificazione territoriale.

Lo sviluppo della geomaticas ha poi consentito I'elaborazione sistematica di un'enorme mole di dati che
coprono pressoché integralmente il territorio, andando a costituire un progresso decisivo nella gestone
tecnica del rischio.

L’architettura del rischio

La conoscenza degli ecosistemi e degli event di dissesto puod declinarsi anche in maniera proattiva sul
territorio e sugli edifici, attraverso la realizzazione di opere di difesa che modificano fisicamente il divenire
dei fenomeni.

Le opere per la difesa da esondazioni, frane e valanghe sono sempre correlate alla presenza di attivita
antropiche, e possono essere realizzate sia nelle immediate vicinanze di queste ma anche a notevole
distanza, nelle zone di distacco o transito; per la messa a punto di questi dispositivi si possono riscontrare
due ordini d'approccio differenti: difesa attiva e passiva.

La difesa passiva mira alla preservazione dei manufati mitigando o annullando gli effetd provocat
dall'impatto con la valanga o la frana in divenire attraverso l'opposizione statica di element fisici.

Una soluzione diffusa su gran parte dell'arco alpino consiste nella predisposizione di un massiccio sperone
in muratura posto in coda alla costruzione, in continuita con la sua sagoma, che mira a frangere la massa
nevosa deviandola lateralmente a valle.

4 Si veda Gibello, 2011: 31.

5 Circa il 10% & in condizioni di "alta criticitd" secondo i dati tratti dal Primo Rapporto ANCE/CRESME Lo stato del Territorio
italiano 2012, Insediamento e rischio sismico e idrogeologico.

6 La disciplina che si occupa di acquisire, modellizzare, interpretare, elaborare, archiviare e divulgare informazioni georeferenziate,




Il medesimo principio viene sfruttato con la messa a punto di un grande cuneo indipendente’, di muri di
deviazione o argini posizionati a monte dell'opera da proteggere.

Un'altra tattica consiste nella concezione del tetto come continuazione fisica del pendio, che diventa
quindi una superficie sulla quale le masse nevose scivolano senza provocare danni. Estremizzazione di
questo concetto ¢ la configurazione ipogea: ¢ il caso delle gallerie concepite per la protezione di strade o
ferrovie in modo da permettere il sovrapassaggio dei fenomeni senza interruzione del traffico; oppure di
molti alpeggi valdostani che si sviluppano secondo un susseguirsi di moduli voltati accostati in batteria ¢
innestat parallelamente all'isoipsa nel pendio, da cui emerge solo il prospetto frontale.

Ulteriore declinazione di questo sistema si puo riscontrare quando l'edificio si modella secondo piegature
aerodinamiche per deflettere il soffio della valanga, come la stazione di partenza della nuova funivia del
Monte Bianco a Courmayeur.

La difesa attiva trova invece applicazione operativa attraverso linterpretazione dei dati acquisiti,
l'individuazione delle zone interessate e la conseguente messa in opera di appositi dispositivi cui obiettivo
¢ evitare lo scatenarsi dei fenomeni all'origine, prevenendo integralmente l'interazione con le strutture da
proteggere a valle.

Cio si traduce soprattutto in opere di consolidamento e disgaggio dei versanti e nella regimazione del
reticolo idrografico. La gamma delle soluzioni applicabili comprende ad esempio i reticoli di ponti da neve,
rastrelliere e reti, briglie e canalizzazioni, barriere frangivento, ma anche rimboschimenti mirati o sequenze
di gradoni e terrazze.

Gli interventi possono essere modulati secondo un approccio pesante e risolutivo con largo utilizzo di
calcestruzzo e metallo, o altrimenti in maniera pit mimetica e provvisoria secondo una grana piu leggera e
materiali come terra e legno.

Si tratta tuttavia di opere che agiscono profondamente nella manomissione fisica dei contesti interessati,
mostrandosi come importanti landmark geometrici e coinvolgendo spesso superfici molto estese di
territorio visibili a grande distanza; si va cosi a generare la tessitura di un paesaggio tecnologico —leggibile
dalla scala del singolo elemento tecnico fino a quella del territorio— che restituisce la percezione
dell'intervento umano in ambiente montano.

Figura 4 | Spartivalanghe di Pequerel (Val Chisone, Fenestrelle-TO).
Fonte: “Archivio Selvicoltura”, sites.google.com/site/archivioselvicolrurait/home.

7 I emblematico il caso del grande spartivalanga di Pequerel in Val Chisone (Fenestrelle-TO), che come un grande ombrello
protegge l'intero villaggio; la medesima soluzione si puo trovare a difesa di infrastrutture come ad es. le dighe del Moncenisio

(Val di Susa-TO), di Rochemolles (Bardonecchia-TO) e delle miniere del Beth in Val Troncea (Pragelato-TO).
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Fignra 5 | Ponti da neve sul Sassolungo/lmgkofcl (V al Gardena-BZ).
Fonte: foto di Stefano Girodo.

F;‘gym 6 | Sistema Informativo Va]a.nghc del.l'ARPA Piemonte apphcato al territorio della Valfredda (Bardonccchla—TO)
Fonte: geoportale RiskNat.

Il tischio come progetto

Alla luce di quanto detto, quale futuro si puo ipotizzare per gli insediament umani all’interno dei territori
minacciati? Puo essere il tema del rischio la prospettiva entro la quale riscrivere forme innovative di
abitabilita del territorio alpino?

La risposta puo costruirsi a partire da una forte riconsiderazione della forma fisica del territorio a lungo
trascurata nei processi di pianificazione, nella definizione di un progetto di radicale ripensamento del
contesto montano.

La messa in sicurezza del territorio gia abitato e la trasformazione stessa di insediament ¢ infrastrutture in
situazioni ad alta instabilita idrogeologica costituiscono oggi occasioni itrinunciabili per avviare
progettualita in grado di affrontare e ridefinire in maniera integrata e multiscalare il rapporto tra
antropizzazione e fenomeni naturali.

In tal senso risulta necessario operare un ribaltamento concettuale dei punt di vista consolidati per
superare una visione passiva basata unicamente su tutela, difesa e protezione, verso una visione attiva che




interpred il rischio come strumento per progettare, come un canovaccio di riferimento che, a tutte le scale,
possa costituire un catalizzatore per attivare processi insediativi ed architettonici virtuosi.

Alcune chiavi di lettura possibili:

Rischio come accettazione dell'incertezya: «E sensato pensare ad una protezione assoluta dellintero territorio
alpino? Tutte le opere di protezione necessatie sono realisticamente finanziabili? Allo stato attuale si tende
generalmente a realizzare opere puntuali mirate alla protezione di singoli element del paesaggio alpino su
cui grava una pericolosita nota. [..] Data la vastita del territorio alpino nel suo complesso e la sempre
maggiore “invasivitd” dell’'uomo, occorre domandarsi se il territorio necessiti di protezione assoluta e quali
siano le strategie ottimali per garantire la sicurezza dei suoi abitanti e dei suoi fruitori. [...] Occotre dunque
sottolineare che una protezione assoluta dai pericoli naturali non ¢ realisticamente realizzabile» (Gostner,
Patscheider & Partner, 2013: 24-25).

Cio introduce un importante cambio di prospettiva che implica I'abbandono dell'illusorio paradigma del
controllo totale del territorio a favore di una visione articolata, basata sull’accettazione dell'incertezza,
dell’aleatorieta, dell'imprevedibilita, di un non-controllo progettato.

Nell’'ambito della definizione di grandi telai territoriali® cid pud coincidere ad esempio nell'individuazione
di aree consolidate e fortemente strutturate contrapposte ad altre meno dense e non controllate, in cui
Ielevato grado di incertezza dal punto di vista della gestione dei fenomeni coincide con la precarieta e la
discontinuita delle strutture insediative stesse.

Rischio come adattamento: Come riportano gli studi sull’ecologia dei sistemi, nelle prime fasi di sviluppo di un
ecosistema, quelle di “colonizzazione”, esso esprime proporzionalmente il massimo utilizzo dell’energia
disponibile. Secondo poi il concetto di “climax™ quando la specie raggiunge un certo grado di stabilita,
essa tende a specializzarsi migliorando Iefficienza e sfruttando al meglio le capacita residue dell’ambiente.
Questo suggerisce una possibile strada percorribile anche nelle modalita di gestione del rapporto delle
minacce naturali: un approccio considerabile “di mediazione” con il tetritorio, in grado cioé di alleviare
'impatto degli eventi distruttivi, per introdutre invece una sorta di “tecnica di alleanza” (Bloch, 1994: 798).
Dal punto di vista insediativo cio si traduce nell'elaborazione di tattiche di adattamento che muovono non
solo da un uso piu attento delle risorse, ma anche dall’individuazione delle “attitudini” di un territorio, che
assecondino «a necessita di un rapporto collettivo vissuto fra una supetficie topografica e la popolazione
insediatay (Corboz, 1998: 181), “negoziando” con le condizioni al contorno caso su caso.

Un tale approccio consentirebbe di plasmare le azioni antropiche sulla base dei fenomeni di dissesto,
virando cosi le potenziali minacce in opportunita per una proficua ibridazione tra spazi insediati e contesto
naturale.

Il continuo adattamento alle mutevoli condizioni dell’ambiente comporta anche la messa a punto di
tecniche connesse al repentino oscillare tra ritrazione e avanzate, calibrando «quali parti possano essere
considerate struttura, in grado di perdurare nel tempo, e quali invece siano suscettibili di cambiamento o,
in alternativa, di restituzione a possibili cicli di rinaturalizzazione» (Crotti, Berta, De Rossi, 2013: 38).
Rischio come architettura del territorio: Come gia affermato, le Alpi costituiscono un ecosistema fragile, al cui
interno ogni minima alterazione del suolo —sia per cause naturali che antropiche- si riflette con immediata
chiarezza nel paesaggio visibile!?.

Per questa ragione ¢ necessario riflettere sul valore strutturante delle alterazioni originate dal dissesto
considerandole a tutt gli effetti come materiali di progetto: conoidi, canaloni, frane, morene, bacini,
versanti instabili, piane alluvionali e tutti gli altri esiti delle attivitd dinamiche del suolo sono infatt le
principali architetture territoriali che delineano il paesaggio montano.

Analogamente, ¢ necessario che anche la soluzione di difesa dal rischio travalichi la dimensione tecnica e si
configuri come elemento integrato e organico funzionale ad una concezione unitaria ed estesa di progetto
allinterno del paesaggio, sia che si tratti di un singolo edificio, di un insediamento, di una infrastruttura, di
una porzione di territorio.,

Questo avviene quando l'elemento tecnico cessa di essere appendice giustapposta e reiterata acriticamente
per divenire concettualmente un wuicum che fonde architettura e territorio. In tal modo la necessita tecnica
estemporanea ¢ gestita caso su caso, assumendo una dimensione pianificata e transcalare, pud tramutarsi
in opportunita di progettazione di interi brani di paesaggio.

& Si veda la ricerca GrandeSeala in De Rossi, 2009: 8-26.
9 Si veda Worster, 1994: 255.
10 Sj veda Bétzing, 1987: 11.
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